
Superficie Lorda di Pavimento (Slp) - scala 1:200

Piano interrato Piano terra

Piano primo Piano secondo

Superficie permeabile (Sp) - scala 1:200

LEGENDA

Ambito di intervento

Individuazione Slp

Piano interrato 0 m²

Superficie Lorda di Pavimento (Slp)

Per il calcolo della SLP è stato utilizzato l'articolo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT.
Sono pertanto state escluse dal calcolo le superfici di:

Sono altresì state escluse le autorimesse, le cantine, le lavanderie e gli spazi di connessione tra questi, 

Superficie permeabile (Sp)

Piano primo  706,08 m²

Piano secondo  391,24 m²

Piano terra  1.094,27 m²

SLP totale = 2.191,59 m² < 2.200 m²

- aggetti aperti che non superino lo sbalzo di 1,50 m;

Parcheggi pertinenziali - scala 1:200

- coperture verdi;
- scale a servizio di più unità immobiliari nella misura di 12 m² per piano;
- vani ascensore a servizio di più unità nella misura 4 m² per piano.

poiché sporgenti meno di 80 cm dal piano campagna ovvero delimitate da elemento artificiale che le rende 
non computabili secondo i disposti normativi.

Verde permeabile computato al 30%  914,44 m² = 274,33 m²

Verde permeabile computato al 100%  875,93 m²

Per il calcolo della Sp è stato utilizzato l'articolo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT.
Sono pertanto state incluse nel calcolo le superfici delle coperture a verde.

Verde permeabile complessivo  1.150,26 m²

Parcheggi pertinenziali

Superficie di parcamento interna  1.442,56 m²

Superficie di parcamento esterna  275,03 m²

Volume complessivo dell'intervento 2.191,59 m² x 3,1 m = 6.793,93 m³

Superficie di parcamento complessiva  1.717,59 m²

1 m² di parcheggio ogni 3,95 m³ realizzati

Ambito di intervento 3.629,57 m²

Rapporto = 31,69 % > 30%

Parcheggi pertinenziali interni

Parcheggi pertinenziali esterni

Verde permeabile computato al 30%

Verde permeabile computato al 100%


