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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI

VISTO il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’ inquinamento”;

VISTI inoltre:

- il decreto 4/7/2002, n. 12670 “Direzione Generale Affari Generali e Personale — Individuazione
dell’autorith competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, ai
sensi della direttiva 96/61/CE e del D. Lgs. 4 Agosto 1999, n, 372 e contestuale attivazione
dello “Sportello Integrated/Pollution/Prevention and Control/IPPC)”;

- la D.G.R. 5/8/2004, n. 18623, come integrata con D.G.R. 26 Novembre 2004, n, 19610
“Approvazione della modulistica e del calendario delle scadenze per la presentazione delle
domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all’autorizzazione integrata
ambientale e disposizioni in ordine all’avvio della sperimentazione del procedimento
autorizzatorio “IPPC”,

- la D.G.R. 16/12/2004, n. 19902, recante nuove disposizioni in ordine al calendario ¢ alle
procedure relative al rilascio delle autorizzazioni “IPPC”;

. il decreto del dirigente dello Sportello IPPC n. 4614 del 24.03.05 di fissazione del calendario
definitivo relativamente alla presentazione delle domande per gli impianti esistenti esercitanti le
attivitd industriali;

- il decreto del dirigente dello Sportello IPPC n. 1800 del 20.02.2006 recante “Disposizioni
relative al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale™;

- il dds. n. 11648 del 19.10.2006 recante “Fissazione al 31.12.2006 del termine ultimo per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale ex D.Lgs. 59/05
relativamente agli impianti esistenti ¢ agli impianti nuovi”;

RILEVATO che allo Sportello IPPC, attivato con il decreto regionale 4/7/2002, n. 12670 sopra richiamato
presso la Direzione Generale Qualita dell’ Ambiente, ai sensi della L.R. 20 Dicembre 2004, n. 36 e della
D.G.R. 16/12/2004, n. 19902, allegato A, fanno capo le attivita fondamentali inerenti il procedimento
amministrativo teso al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATE

ia D.G.R. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie
finanziaric a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti
operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274199, 48055/00 e 5964/01”;
i1 D.D.G. 9 Marzo 2005, n. 3588, avente per oggetto: “Approvazione della circolare di “Precisazioni in
merito all’applicazione della D.G.R. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove
disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di
impianti ed all’esercizio defle inerenti operazioni di smaltimento ef/o recupero di rifiuti, ai sensi del
D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale deile DD.G.R.
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nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/017;

VISTA la domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del D.Lgs. 59/2005 da
Gambari International S.r.l. con sede legale a Lumezzane (Bs) via Mainone, 2/4 loc. S. Sebastiano per
Iacquisizione dell’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto esistente sito in Comune di
Lumezzane (Bs) via Mainone, 2/4 e pervenute allo Sportello IPPC in data 28/06/2005 prot, n, 18084;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento in data 29/07/2005 prot. 21850;

VISTO che il gestore dell’impianto ha correttamente effettuati gli adempimenti previsti dal D.Lgs.59/2005
al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla
pubblicazione di un annuncio sul Giornale di Brescia in data 5/08/2005;

VISTO il documento tecnico predisposto da ARPA;

PRESO ATTO che la conferenza dei servizi tenutasi in data 14/02/2007 si & conclusa con Passenso, da
parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazioni rese e riportate nel verbale relativo alla
seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale in oggetto
alle condizioni riportate nell’ allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, Pautorizzazione integrata ambientale
oggetto dell’istanza sopra specificata;

DATQ ATTO che le prescrizioni tecniche contenute nel documento tecnico sono state individuate nelle
linee gnida statali per le materie elencate al punto 2.5. detPallegato I del D. Lgs. 59/05;

PRESO ATTO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere
O autorizzazione in materia ambientale previsti dalla disposizioni di legge ¢ dalle relative norme di
attuazione, faita salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (D.Lgs. n. 334/1999
in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le
autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE);

DATO ATTO che la presente autorizzazione riporta altresi valori limite e prescrizioni stabiliti con
provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorita competenti, che dovranno essere rispettati fino ad
avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite con il presente atto;

DATO ATTO che Pimpianto per cui si richiede 'autorizzazione infegrata ambientale non ¢ certificato e
che pertanto il rinnovo dell’autorizzazione medesima deve essere effeftuato ogni 5 anni, ai sensi del
D.Lgs. 59/2005 art 9;

DATO ATTO che I'adeguamento del funzionamento dell’impianto esistente in oggetto deve essere
effettuato, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005, entro la data del 30 ottobre 2007 e alle condizioni
specificate nel documento tecnico sopra richiamato:

DATO ATTO che il D.Lgs. 59/2005 ali*art. 18 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli
accertamenti e i sopralluoghi necessari per Distruttoria detle domande di auforizzazione integrata
ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, ¢ che le modalita e le tariffe relative
devono essere fissate con decreto ministeriale;

DATO atto che con DGR 20378 del 27 Gennaio 2005 la Giunta regionale ha disposto che in attesa
dell’emanazione di specifico decreto ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle
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autorizzazioni integrate ambientali, i gestori richiedenti provvedano al versamento a favore della Regione
a titolo di acconto salvo conguaglio di somme commisurate alle dimensioni delle imprese ¢ al loro
fatturato, come specificato nella deliberazione citata;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento dell’importo come definito al punto
precedente, e che di tale versamento ¢ stata prodotta copia della ricevuta al momento della presentazione
della domanda allo Sportello IPPC;

RICHIAMATI gli artt. 5 ¢ 11 del D.Lgs. 59/2005, che dispongono, rispettivamente, la messa a
disposizione del pubblico sia dell’ autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del
controllo delle emissioni;

VISTI la legge regionale 23 Luglio 1996, n.16: “Ordinamento delia struttura organizzativa ¢ della dirigenza
della Giunta regionale”e i provvedimenti organizzativi dell’ VI legislatura;

Tutto ¢id premesso,

DECRETA

1. di rilasciare a Gambari International S.r.1. con sede legale a Lumezzane (Bs) via Mainone, 2/4 loc.
S. Scbastiano relativamente all’impianto ubicato a Lumezzane (Bs) via Mainone, 2/4 per le attivita
previste dal D.Lgs 59/05 allegato 1 punto 2.5 {’autorizzazione integrata ambientale alle condizioni
specificate nell’allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. che I'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostitvisce ad
ogni effetto le autorizzazioni ambientali gia rilasciate e riportate nell’allegato tecnico;

3. che il presente provvedimento riporta altresi valori limite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti
emanati dalle autoritd competenti che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle
nuove prescrizioni stabilite nell’allegato medesimo;

4. che Iimpianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizione contenute nell’allegato
tecnico eniro 1f 30/10/2007;

5. che la presente autorizzazione ¢ soggetta a rinnovo quinquennale;

6. che la Gambari International S.r.l. con sede legale a Lumezzane (Bs) via Mainone, 2/4 loc. S.
Sebastiano a fronte delie attivitd di Riciclo (cod. R4} e Messa in riserva (cod. R13) deve prestare
idonea garanzia finanziaria in conformitd con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04;
contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima si
provvedera, laddove necessario, a comunicare il benestare allo svincolo delle garanzie finanziarie
eventualmente preesistenti;

7. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata A/R
all’impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che I'efficacia del
medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggefto
interessato subordinatamente all’accettazione della garanzia finanziaria.;
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8.

10.

11.

di disporre [a messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale
presso lo Sportello IPPC della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e
comunali;

di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 6 entro il termine di 90
giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformita
della stessa dall’atlegato B alla D.G.R, n. 19461/04, comporta la revoca dell’autorizzazione
integrata ambientale; comporta altresi Ia medesima conseguenza qualora Gambari International
S.r.l. con sede legale a Lumezzane (Bs) via Mainone, 2/4 loc. S. Sebastiano non effettui — nel
termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inolirata dalla Regione con raccomandata A/R
— il saldo delta somma dovuta all’ Amministrazione ex D.Lgs. 59/2005, art, 18 commi 1 e 2 ¢
D.G.R. n. 20378 del 27.01.2005;

di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Lumezzane, alla Provincia Brescia e
ad ARPA;

di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento potra essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di
comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla richiamata data di comunicazione.




ALLEGATO TECNICO

Identificazione del Complesso IPPC

Ragione sociale GAMBARI INTERNATIONAL S.r.l. .

Sede Legale Via Mainone n.2/4 Loc. S.Sebastiano Lumezzane (BS)
Sede Operativa Via Mainone n.2/4 Lumezzane (BS)
Tipo di impianto Esistente ai sensi D.Lgs. §9/2005

2.5b Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi,
compresi i prodotti di recupero(affinazione, formatura

Codice e attivita IPPC in fonderia) con una capacita superiore a 20 t/giorno

Presentazione domanda 28/06/2005

Fascicolo AIA 153AlA/18084
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.7 Inquadramento del complesso produttivo

L'insediamento della Ditta Gambari International S.r.l. & localizzato nel Comune di Lumezzane (BS), ed &
interessato dalle seguenti attivita:

'N. ordine . .- - _ Capacité produttlva
attivita IPPC Codice IPPC Attivita IPPC. _ di progetto
Fusione e lega di metalli nbn ferrosi, compresi
’ 2 5b i prodotti di recupero con una capacita di 96
' fusione > 4 tonnellate/giorno (Ph,Cd) > 20
tonnellate/giorno (altri metallj)

Tabella A1 ~ Affivita IPPC

La condizione dimensionale dell'insediamento industriale & descritta nella tabelia seguente:

Superficie | Superficie | Superficie scoperta .cos‘t\x:i)one Ultimo
totale . coperta impermeabilizzata | ampliamento
_ _ 2 I complesso
7.752 4.065 3.687 1978 2004

Tahella A2 — Condizione dimensionale dello stabifimento

A.1.2 Inquadramento geografico - territoriale del sito

L'insediamento costruito negli anni ‘70/80, confina sul lato anteriore (Nord) con il Torrente Gobbia, che
scorre parallelamente a Via Mainone, mentre sul lato posteriore dellinsediamento (Sud) & confinante con
la collina sovrastante percorsa dalla Strada Vicinale di Liziolo.
L'insediamento interessa il catasto del Comune di Lumezzane (BS) al foglio n. 31, mappali n. 86 — 149 -
169 ed é inserito, ai sensi del Piano Regolatore Generale de! Comune di Lumezzane (BS), in "Zona B5 -
INDUSTRIALE".
Ai sensi del PRG vigente del Comune di Lumezzane si possono individuare le seguenti principali
destinazioni d'uso (in termini di superficie occupata) nel raggio di riferimento dell'inquadramento territoriale
{distanza di 500 mt dal perimetro dell'insediamento):

- B5 zona industriale;

- EZ2 agricola prato-pascolo.
Dalle certificazioni comunali in possesso, |'area non presenta captazioni di acque destinate ad uso pubblico
nel raggio di 200 m dallinsediamento ed & invece sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del piano
approvato con deliberazione n. 14/99 del 26/10/99 dall'Autoritd di Bacino del fiume Po (zona di
inedificabilita nella fascia di 10 m dal Torrente Gobbia).
Inoltre sussiste il vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 ex Legge 490/99, ex Legge 19431/85. L'intera area
circostante & caratterizzata dalla presenza di aree industriali manifatturiere, tipiche della zona di
L.Lumezzane, che sono state edificate lungo Ie sponde del torrente, sbancando parte delle colline limitrofe.
Gli edifici piu vicini distano circa 100 m dall'insediamento.



| territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno le seguenti destinazioni d'uso:

Destinazione d'uso
dell'area -
secondo H PRG vigente

Destinazioni d'uso principali

Distanza minima dal perimetro del complesso

Industriale

0

E- Zona agricola

Tabella A3 — Desfinazioni d'uso nef raggio di 500 m

Distanza minima dal

dell’ Autorita di
Bacino del Fiume Po

, R . Norma di

Tipo di vincolo perimetro del o Note
complesso riferimento
D. Lgs. 42/2004 ex
Idrogeologico 0 Legge 490/99 ex
Legge 19431/85
De“b;éﬂg}:;é’gg del ZONA 1: areaa

Fasce fluviali - PAI 0 rischio idrogeologico

moito elevato

Tabella A3 - Vincolf nel raggio di 500 m

Nei territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, possono essere rilevati i seguenti vincolf:

L'azienda, ai sensi della Delibera n. 14/99 del 26/10/1999 dell’ Autorita di Bacino del Fiume Po, ricade in
ZONA 1: area a rischio idrogeologico molto elevato. La disciplina di tali aree & definita nelle Norme di
Attuazione del Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico (PAI).

Secondo l'art. 50 delle citate Norme in Zona 1 sono consentiti, tra gii altri:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (omissis) senza aumenti di superficie e volume,
salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;

- le azioni voite a mitigare |a vulnerabilita degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare ia tutela

della pubblica incolumita con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso {omissis)

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali:
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e il monitoraggio dei

fenomeni.

A 2. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AlA

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo delfimpianto produttivo in esame.

N.
. Numero ordine
Norme-di Ente © Data di Y Sost. da
Settore iferimentc | competente auforizzazion emissione Scadenza | attivita Note AIA
e IPPC e
non
D.Lgs . Nuova ,
ACQUA 11.05 199 Provincia 1 domanda si




g, n. 162 di
esmie autorizzazi
LR, one
27.05.198 scarico in
5, n.62 C.L.S.
presentata
il
02/04/2003
Comunicaz
Art. 12 ione per
ARIA D.P.R. Regione 10/07/1989 N.d. emissione Si
203/88 esistente
(E2)
Art, 15 .
ARIA D.P.R. | Regione 7906 04/04/2001 | N.d. e"";g’;’"e si
203/88
Presentata
domanda
Art, 15 in data
ARIA D.P.R. Regione 08/06/2005 si
203/88 per nuova
emissione
(E3)
CPI 16/%2“?1'98 WW.F 2711172001 |  N.d Nulla Osta
5 T h Provvisorio no
D.Lgs. 21/05/2003
RIFIUTI 2297€ | provincia 330 (datadelia |, /050008 si
D.M. comunicazi
05.02.98 one)
Richiesta
D.Lgs di rinnovo
RIFIUTI 2‘2 ,,97' Provincia 1857 08/07/1999 | 31/07/2004 presentata Si
in data
30/01/2004

Tabella A4 - Stalo autorizzalivo

Alla domanda di rinnovo del’Autorizzazione per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti, presentata il
30/01/04 non ha fatto seguito nessuna determinazione da Parte della Provincia di Brescia. Attualmente la
ditta sta gestendo i rifiuti, oggetto della richiesta di stoccaggio, ai sensi dell'art. 183 comma m) def d.Igs.
152/ art. 6.

In fase di istruttoria AlA I'azienda ha presentato nuovamente la documentazione relativa allo stoccaggio
temporaneo con messa in riserva dei rifiuti decadenti dalla propria attivita, pertanto in tale fase verra
valutata la possibilita di concedere tale autorizzazione,

Per 'autorizzazione alla messa in riserva e riciclo/recupero in procedura semplificata, relativa ai rifiuti in
ingresso, & stata chiesta regolarmente listanza di rinnovo alla Provincia in data 21.05.2003, il mancato
pronunciamento da parte della stessa entro il termini di 90 giorni ha determinato il rinnovo della
medesima autorizzazione.

L’azienda attualmente scarica ie acque meteoriche senza effettuare la separazione e il trattamento delle
acque di prima pioggia in C.1.S.




In fase di istruttoria AIA I'azienda ha presentato nuovamente la documentazione relativa al progetto di
separazione delle acque meteoriche, corredata di dati relativi al dimensionamento della vasca di raccolta
delle acque di prima pioggia, predisposta suila base della legge 62/85 e del D.lgs.152/99, pertanto in tale
fase verra valutata la possibilita di concedere tale autorizzazione.

in sede d'istruttoria AlA 'azienda ha presentato la documentazione tecnica relativa alla realizzazione di
un nuovo punto emissivo (E3), pertanto tale emissione viene autorizzata contestualmente al presente

atto.



B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

B.1 Produzioni

L'insediamento produttivo Gambari International Srl produce leghe di ottone tramite rifusione di MPS efo
di materiali provenienti dalla raccolta, trasporto e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi contenenti
rame e zinco . L'impianto lavora a ciclo non continuo dalle 7,00 alie 19,00 su due turni,

La seguente tabella riporta i dati refativi alle capacita produttive dell'impianto:

~ N. ordine o ‘Capacita produttiva del’impianto
attivita IPPC e Prodotto Capacita di progetto | Capacita effettiva di esercizio (200X)
non t/a t/g Tl/a tlg
1 Leghe di ottone 26.880 96 13.440 48

Tabella B1 -~ Capacita produtfiva

Tutti i dati di consumo, produzione ed emissione che vengono riportati di seguito nell'allegato fanno
riferimento allanno produttivo 2004 e alla capacita effettiva di esercizio deilo stesso anno riportato nella
tabella precedente.

B.2 Materie prime

Le materie "prime” utilizzate dalla ditta Gambari International Srl sono costituite da rottami non ferrosi
(ottone, leghe di ottone rame e zinco) e da granella di ottone.

La Ditta effettua sui rifiuti riportati nella tabella seguente 'operazione di messa in riserva (R13}) e recupero
(R4 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche). Su alcune tipologie di rifiuti la ditta, invece, svolge
esclusivamente I'operazione di messa in riserva (R13).

TIPOLOGIA DI RIFIUTI
3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa {100210} [120102] [120101] [160117]
[150104] [170405] 190118} [190102] [181202) [200140] e, limit. ai cascami di
lavoraz. i rifiuti individuati dai seguenti codici {100299) [120199].

3.2 Tipologia: rifiuli di metalli non ferrosi o loro feghe [110599] [1 10501] [120103]
[120104] [150104) [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407]
[191002) {191203] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti
individuali dai seguenti codici; [100899] [120199].

4.1 Tipologia: scorie provenienti dallindustria della metallurgia dei metalli non
ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e
Zn, scorie dalla produzione de! fosforo; scoria Cubilotio 1060902] [100801]
[100602] {100809] [100811] [101003].

4.3 Tipologia: schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe
[100601] [100602] e limitatamente a fanghi palabili derivanti da lavaggio
tornitura, ferro misto a ollone, polveri dell'ottone, schiumature ottone, terre rame
e ottone individuati dal seguente codice: [100899].

4.5 Tipologia: schiumature povere di Zn [110502].

4.6 Tipologia: polveri di zinco e colaticci di recupero limitatamente a fanghi di
molazza e alle polveri di zama e zinco da idrometallurgia individuati dal
seguente codice: [110299] e limitatamente a polvere di zinco da galvanizzazione
a caldo e polveri di zinco individuati dal seguente codice: [110599)




5.1 Tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti
da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo &
febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e privati di pneumatici
e delle componenti plastiche recuperabili [160116} [160117] [160118] [160122]
[1601086].

5.10 Tipologia: fini di ottone e fanghi di molazza {110289] [120103] [120104} e
limitatamente a fini d'ottone, fini d’ottone umidi, polveri da decelatore frantoio,
polverino lavaggio fornitura, rotiame bronzo, rottame dell’ottone e sfrido di
plastica e alluminio individuati dal seguente codice: [120199].

5.11 Tipologia: terra di rame e di ottone limitatamente a fanghi palabili derivanti
da lavaggio fornitura, ferro misto a ottone, polveri dell'ottone, schiumature
ottone, terre rame e ottone individuati dal seguente codice: {100629]} e
fimitatamente al graneliino di ferro con ottone individuato dal seguente codice:
{101099).

5.12 Tipologia: rifiuto di trattamento di scorie di ottone [101003] [101010]
[101012].

Quantita, caratteristiche e modalita di stoccaggio delle materie prime impiegate dall'attivita produttiva
vengono specificate nella tabella seguente:

Materie prime seconde

. . . . antita ' - . X uantita
N. ordine | Materia Classe di Stato s?)zcifica* Modalita di Tipo di mgssima di
rodotto | Prima ericolosita fisico ' stoccaggio | deposito ;
P P (ka/t) a9 P stoccaggio
Rottame
non ferroso
{rame,
1 2inco, non definita Solido 1078,86 Cumulo Mooperto® | Girca 2320 ton
ottone e p
leghe di
ottone}
) Al coperto in
1 Grstr;gﬂg di non definita Solido 37,20 Cumulo area Circa 60 ton
pavimentata
Non & definita
una ql:}anlita
Non definita in s?:)acizlm?odiin
quanto si tratia uanlgogl ali
Metalli: di un uso molto me?aili vengono
ptombo, . ridotto legaio Al coperto :
1 zinco, nan definita Solido esclusivamente Cumulo alio scoperto a“,g::egg:'g;;za
alluminio alla correzione dai A
del bagno di ai roftami non
fusione ferrosiin
' ingresso
alt'impianto,
post selezione.
MATERIE PRIME AUSILIARIE
. . . antita cex e . s uantita
N. ordine | Materia | Classe di Stato s?)zcifica* Modalita di | Tipo di mc:s:i?x;adi
rodotfo Prima ericolosita fisico - stoccaggio | deposito .
P p {kalf) 9g p stoccaggio
Sacchi da 25 kg Al coperto in
1 Salgemma non definifa Solido 2,23 efo big bags da area Circa 30 ton
1,000 Kg, pavimentala




Sodio
ietrab_orato Al coperto in
1 pentaidrato non definita Solido 3,72 Sacchi da 25 kg area Circa 14 ton
(borace pavimentata
penta)
Al copario su
Ollo area
1 minerale e |\ an pericolosi Liquido 0,03 Fustimetallic | PEvImentata | 00625 ton
Fluido P 4 ' e dolata di =
idraulico vasca di
contenimento
TC110
anticorrosiv
1 o per circuiti defin Ligui { da 25 It Al coperto in Circa o1
i non definita iquido 0,0074 Fusii da 25 litri area rca 0,125 ton
raffreddame pavimentata
o
Cloruro di
sodio in )
1 pastigtie per definit Salid 0.0410 Sacchi da 25 k Al coperto in Circa 061
circuiti di non definita olido . acchi da 25 kg area irca 0,6 ton
raffreddame pavimsntata
nlo
i : : Al coperio In
1 Cs;bg?;:lo non definita Solido 0,30 Saccggéia circa area Circa 10,5 ton
’ 9 pavimeniata
i . . Al coperto in
1 Cabone di 1 hon definita Solido 0,0150 Sacehi da circa arca Circa 1 ton
9 g pavimentata

* riferita al quantitativo in kg di materia prima per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dellanno 2004

Tabella B2 — Caratterisfiche materie prime

B.3 Risorse idriche ed energetiche

Consumi idrici

| consumi idrici dell'impianto sono sintetizzati nella tabella seguente;

Prelievo annuo

Fonte Acque: industriali . . .3
Processo (m”) - - | Raffreddamento (m°) Usi domestici (m’)
Pozzo 1.011 1.585 2.600
Acquedotto 23 35 58

Tabella B3 - Approvvigionamenti idrci

[l consumo idrico specifico risulta essere di 200 litriftonnellata.

Consumi energetici

I consumi specifici di energia elettrica per tonnellata di materia finita prodotta e suddivisi per singola
macchina sono riportati nella tabella che segue:
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Impianto Consumi kwh/anno |Consumo specifico kwh/ton

M1 - Molazze 50.400 3,75
M3 - Forno 1000 2.898.000 215,63
M4 - Forno 350 910.800 87,77
M2 - Essiccatore 2.760 0,21
M5 - Lingottatrice e impilatore 16.800 1,25
Filtro E1 194,880 14,50
Fiitro E2 157.920 11,75
Torre di raffreddamneto 6.720 0,50
Uffici 6.120

Tabella B4 — Consumi energelici specifici

Il consumo specifico medio totale per unita di prodotto (tonnellate) & pari a circa 315,80 kwh, in linea con i
consumi energetici specifici indicati dalla linea guida di settore.

B.4 Cicli produttivi
Le fasi del processo di lavorazione presso I'impianto possono essere cosli sintetizzate:

1.

conferimento dei rifiuti presso Finsediamento: il rifiuto giunge nello stabilimento accompagnato da
idonea documentazione, e prima di essere scaricato viene sottoposto ad un controllo visivo e
radiometrico (attraverso strumentazione portatile). Se la documentazione che accompagna il rifiuto
& corretta, i controlli visivo e radiometrico ed eventualmente analitico (certificato di analisi)
dimostrano idoneita al ritiro, il rifiuto viene pesato e scaricato nellimpianto in idonee zone di
stoccaggio coperte e scoperte su pavimentazione in cemento.

scarico dei rifiuti nelle aree adibite: i rifiuti vengono scaricati in cumuli omogenei per tipologia;

trattamento e recupero: i rifiuti a seconda dello stato in cui si trovano vengono sottoposti, allinterno
del capannone, ad una o pill delle seguenti lavorazioni: selezione, essiccatura e fusione finale. Lo
scopo & quello di allontanare le frazioni di materiali indesiderate ed ottenere dei prodotti con
composizioni merceologiche come definite nellallegato al D.M. 05/09/1994, inerente i residui
destinaii al riutilizzo in processi produttivi, e nel D.M. 05/02/1988.

Le operazioni di recupero svolte sui rifiuti in ingresso all'impianto, in particolar modo sul rottame,
sono rappresentate da:

s cemita manuale e selezione a mezzo ragno meccanico: i materiali vengono cerniti al fine di
separare la frazione pili grossolana da quella che verra avviata alla successiva fase di
fusione.

Per i rifiuti (scorie) prodotte dal processo interno di fusione o provenienti dall’'esterno sono previste
le seguenti fasi di recupero:

e Molazzatura: le scorie vengono frantumate in un impianto specifico con funzionamento ad
umido.

Allinterno di tale impianto due macine coassiali di materiale “lapidec” provvedono a
frantumare le scorie di ottone, contemporaneamente viene introdotta acqua che consente lo
sfioro del materiale fine (fango di molazza) ed il deposito dell'ottone pulito (granella di
otione) sul fondo dellimpianto di molazzatura. Periodicamente, nellarco della giornata,
"impianto di molazzatura viene fermato e la granella di otione viene estratta per essere
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avviata all'essiccatura. L'acqua persa dal fango di molazza viene poi riciclata all’interno della
stessa fase produttiva.

e Essiccatura: la graneila di ottone viene sottoposta ad essiccamento in apposito impianto
dotato di tamburo rotante, preriscaldato alla temperatura di circa 100°C. Il materiale viene
caricato in un’apposita tramoggia ed avviato al tamburo rotante di essiccamento atiraverso
specifico nastro trasportatore. L'essiccatore, funzionante a metano e provvisto di fiammella
di riscaldamento, permette I'asciugatura del materiale trattato. Questa fase del processo di
lavorazione permette infatti di eliminare la percentuale residua di umidita contenuta nei
materiali da destinare ai forni.

* In uscita dall'essiccatore la granella di ottone viene convogliata su un nastro trasportatore,
dotato di separatore magnetico rotante nella sua parte terminale. In questo modo i residui di
ferro ancora presenti vengono allontanati dall'ottone pronto forno.

4. In guesta fase i materiali pronto forno vengono caricati attraverso nastri trasportatori (uno per la

granella e uno per il rottame) nel forno fusorio, caratterizzato da una temperatura media di 1000 °C.
In tale forno vengono aggiunti sale e borace penta (sodio tetraborato pentaidrato), che facilitano la
separazione delle impurezze. Successivamente gli operatori addetti alla fusione provvedono a
scremare le scorie attraverso un'apposita macchina.

It metallo fuso passa in seguito nel secondo forno, detto forno di attesa, dove la composizione della
lega viene eventualmente corretta attraverso I'aggiunta di precise percentuali di metallo (piombo,
zinco, alluminio), nel 90% dei casi il metallo aggiunto & lo zinco. Terminata la correzione e verificata
la correttezza della composizione della lega, il metallo fuso viene travasato nella lingottiera per la
produzione dei paniflingotti di ottone.

Una volta raffreddati tali pani vengono estratti dalla lingottiera ed impilati attraverso un apposito
macchinario denominato impilatore. | bancali cosl prodotti vengono poi stoccati in attesa di essere
venduti.

Irifiuti principali decadenti dalle lavorazioni, costituiti dai fanghi di molazza e dalle polveri di abbattimento
fumi (provenienti dalla captazione dei fumi di fusione), vengono stoccati in apposite aree in attesa di essere
successivamente inviati ad impianti terzi autorizzati in grado di recuperare ulteriormente o Zinco residuo
presente.

Le attivita svolte presso l'insediamento sono quelle di messa in riserva (R13) e recupero (R4} di rifiuti
speciali non pericolosi mediante fusione secondaria e commercializzazione dei lingotti di ottone ottenuti,
conformi alle norme UNI delle leghe e di altri metalli ferrosi e non ferrosi.

La ditta Gambari International S.r.I. esercita I'attivita di messa in riserva, trattamento e recupero dei rifiuti
non pericolosi, in maggior parte costituiti da:

2 @ o o & & ©

Rottami di ottone, scarto di lavorazione all'utensile;
Rottami di rame, scarto di lavorazione all'utensile;
Rottami di zinco, scarto di lavorazione all'utensile;
Rottami di alluminio, scarto di lavorazione all'utensile:
Rottami di zama, scarto di lavorazione all'utensile:
Tornitura di ottone, scarto di lavorazione all'utensile;
Scorie di ottone, scarto derivante dalla fusione dell'ottone.
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Tutti i rifiuti sopra elencati sono non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97, vengono acquistati dalla ditta
Gambari International S.r.l. da vari produttori e, dopo opportuna messa in riserva, riutilizzati e recuperati
attraverso l'impianto fusorio per la produzione di lingotti di ottone.

Anche le scorie di ottone e ossidi da lavorazione di oftone, che derivano direttamente dai forni della stessa
Gambari International S.r.l, vengono recuperati ancora nellambito dello stesso ciclo tecnologico
dell'azienda.

[l deposito dei rifiuti & effettuato per tipologie omogenee e nel pieno rispetto delle norme tecniche che
disciplinano il deposito stesso.

L'operazione di recupero rifiuti & stata autorizzata per 51.500 ton/anno (in tale potenzialita non sono state
computate le quantita, riportate nella seguente tabella, per le tipologie 3.1 e 5.1 e destinate a sola messa in
riserva).

B.5 Gestione Rifiuti in ingresso al ciclo produttivo

| rifiuti autorizzati al recupero in regime semplificato, aggiornati ai sensi della decisione 2000/532/CE e
successive modifiche ed integrazioni e della direttiva 09/04/2002, sono di seguito elencati:

Capacita
autorizzata di
trattamento
annuo

Operazi| Quantita massima
. . 1 oni * dideposito
Tipologia CER autorizz autorizzata

ate

-Stato
fisico

m® tla

100210
120102
120101
160117
1560104
3.1 170405 R13 500 2.000 Solido
190118
180102
191202
200140
100299
120199
32 110589 | R13e 740 21.000 Solido
110501 R4
120103
120104
160104
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170401

170402

170403

170404

170408

170407

191002

191203

200140

100899

120199

4.1

0e0g02

100601

100602

100809

100811

101003

R13e

740

20.000

Solido

4.3

100601

100602

100699

R13e
R4

740

5.000

Solido

4.5

110502

R13 e
R4

680

1.000

Solido

4.6

110299

110599

R13 e
R4

680

1.000

Solido

5.1

160116

180117

160118

160122

160106

R13

500

2.000

Solido

510

110299

120103

128104

120199

R13 e
R4

680

1.000

Solido

5.11

100699

R13 e

680

1.000

Solido
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101009 | R4
101003

5.12 101010 | R1o° 125 500 Solido
101012

Tabella BS — Caratleristiche nifiuti in ingresso

| guantitativi trattati e stoccati alle condizioni previste dal presente allegato risuitano compatibili con
impianto in esame, pertanto a partire dal rilascio dell’AlA le tipologie di rifiuti individuate nella precedente
tabella rientreranno nelle procedure autorizzative previste dal D.Lgs. 59/2005, continuando a rispettare le
caratteristiche tecniche previste dal DM 05/02/1998.
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Si riporta di seguito lo schema a blocchi dell'impianto:

Deposito in Area A

Ferro e metalli diversi dail’otione — " Riffuto Fanghi di molazza
CER 120102 CER 120199
& TRJ_‘ﬁmo

Deposito in Area C MO AZZATU IRA:

Rifinto da
prodizione
Rabbocco inferna
SALE E'BORACE PENTA .
B E—

l Rifiuto

Produzione di Polveri abbattimento
fumi — CER 100603

'

Deposito in Area D

Figura B1 ~ Schema prgiutﬁvo del processo

IRabbocco — S

EERCNRTE:

METALLI {Zz, Fb, Al) PER
CORREZZIONE LEGA

Rifiuto £

Metalli ferrosi - CER 120102

v

- COMMERCIALIZZAZIONE,

¥

Deposito in Area C
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IMPIANTI
Di seguito si sintetizzano le attrezzature, gli impianti e le macchine presenti in azienda.

1) Forno fusorio (M3)
o RM12/1000
o potenza 1000KW
e capacita 12 fon
e temperatura massima di esercizio 1100°C

2) Forno fusorio ad induzione con colata a gravita (M4)
e RM5000/350
s potenza 350KW
e capacita 6 ton
e temperatura massima di esercizio 1100°C

3) Essiccatore (M2)
e FMJ108
s temperatura di esercizio 110°C circa

4) Molazze (due) per la lavorazione delle scorie di ottone (M1).
Generalmente una soltanto & in esercizio. La seconda molazza viene attivata in caso di guasto o

manutenzione delta prima.

5) Lingottatrice automatica con impilatore (M5)
e potenzialitd 10 tonfh
e potenza 5 kWh

6) Impacchettatrice automatica
s potenzialita 10 ton/h
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C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell'impianto:

ATTIVITA'| w - | . PROVENIENZA . | L . __ b . I N -
IPPCe | EpmisSIONE DURATA | TEmp. | INQUINANTI | sisTemiD | f i | SEZIONE
NON . - Fo T T " MONITORATI | ABBATTIMENTO i
IPPC ‘ - |Sigla| Descrizione |:* - - 4 : ‘ (m} &:(m), -
M3 | Forno Fusorio COV, PTS;
IPA: NOx; | PEPOLVERATORE
i PCDD+ PCDF ASECCO A
E1 M4 | Forno Fusorio 12 20 MEZZ0 15 0,4
. . FILTRANTE
M5 lingoitiera PTS
1
F Fusorio ; ;
M3 orno Fusori CO\{, PTS, DEPOLVERATORE
IPA; NOx; A SECCO A
EZ M4 | Forno Fusorio 12 20 PCDD+ PCDF MEZZ0 15 0.4
FILTRANTE
M5 lingottiera PTS

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera

La seguente tabella riporta le nuove emissioni che verranno autorizzate in sede di istruttoria AlA:

NUOVE EMISSIONI

ATTNITA’
SIPPC e | Ly Emp. | INQUINANTIL | - 2L SISTEMI focie
-EMISSIONE M1P: | MONITORATI | -ABBATTIMENTO | CAN
DEPOLVERATORE
i . A SECCOA
1 E3 M2 | essiccatore 4 20 NOx; COV MEZZ0 11 0,36
FILTRANTE

Tabela C1bls — Nuove emissioni in atmosfera

Al fine di captare le emissioni prodotte dallimpianto di essiccazione durante la fase di asciugatura della
granella di ottone, la ditta Gambari International Sri intende installare un nuovo impianto identificato con la
sigla E3, Tale impianto di abbattimento poiveri {depolveratore a secco) captera le emissioni provenienti
dallessiccatore e dalla postazione di selezione magnetica posta a valle dell'essiccatore.
Il funzionamento dell'impianto che genera 'emissione E3 si aggira intorno a 4 ore/gg. per 5 gg./settimana

pari ad una media di circa 230 gg./anno. Le caratteristiche del’impianto di abbattimento ad ausilio
dell'emissione E3 sono le seguenti:
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denomominazione emissione E3

portata [Nme/h/ 10,500

temperatura [°C] ambiente

tipo inquinanti particelle solide puiverulenti

tipo abbattimento depolveratori a secco: filtro a maniche

portata [Nmc/min] — B 175

temperatura [°C] >0
umidita relativa [%6) <80%
efficienza di separazione prevista 98%
carico inquinante in uscita {mg/Nmc] <10 polveri tat.
gramrmatura del tessuto [g/mq] 500
velocita di attraversamento {m/min} 1,6
numero delle maniche 108
superficie filtrante [mq] 106
pressostato differenziale con allarme
sistema di controllo ottico ed acustico non tacitabile,

contaore totalizzatore non azzerabile
lavaggio in controcorrente con aria
compressa

periodiche pulizie e sostituzioni delle
maniche

sistema di pulizia

sistema di manutenzione

altezza camino [m] il
sezione camino Jmq] _ 0,36 circa

Le caratteristijche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:

Sigla emissione | E1 E2
Portata max di progetto (aria: Nm®h; acqua: m*/h) 25.000 23.000
Tipologia del sistema di abbattimento filtro a maniche
Inquinanti abbattuti : particelle solide pulverulenti
Rendimento medio garantito - (%} 98%

Rifiuti prodotti kglg 160

dal sistema t/anno 45
Ricircolo effluente idrico No

Perdita di carico (mm c.a.) - | -
Consumo d’acqua (m’/h) No

Gruppo di continuitad (combustibile) No
Sistema di riserva No
Trattamento acque efo fanghi di risulta No
Manutenzione ordinaria (ore/settimana) 4
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Manutenzione straordinaria (orefanno)

12

Sistema di Monitoraggio in continuo

No

Tabella C3 - Sistemi df abbattimento emissioni in atrosfera

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento produttivo sono descritte nello
schema seguente:

A o o SISTEMA
. : : . ' FREQUENZADELLO |, - DI
SCARICO {N-E) : ~ 'SCARICATE . L ENTO
o e | mesi
hig' | gisett - anno
N: 6055563 Scarico acque meteoriche CIS(Torrent
Sc1 A 12 5 11 . -
E: 1598989 da tetti e Gobbia)
N: 5055563 i -
Sc2 Scarico acque meteoriche 19 5 11 CiS(Torr_en! i
E: 1598964 da tetli e Gobbia)
N: 5055558 : ;
Sc3 Scarico acque n:neteonche 12 5 11 CIS(Tor(ent i
E: 1598884 da tetti e Gobbia)
Cis
. N: 5055561 Scarico acque meteoriche (Torrente
Sc4 . ; : 12 5 11 .
E: 1598889 dilavamento piazzali Gobbia)
CIS
. N: 5055561 Scarico acque meteoriche (Torrente
Sch , . ; 12 5 11 .
E: 1508887 dilavamento piazzali Gobbia)
N:5055700
E: 1597750
N:5055680
N. 4 E:1597730 4 pozzi
Scarichi Acque igienico-sanitarie | 12 5 11 perdenti
civili N:5055660
E: 15697760
N:506590
E:1597700

*Si tratta dei due scarichi esistenti oggetto della richiesta di autorizzazions,
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In sede di istruttoria & stata presentata da parte dell'azienda la documentazione relativa alla:
o realizzazione di vasche interrate per la raccolta delle acque di prima pioggia (sedimentazione e
disoleazione).
o realizzazione di una nuova rete delle acque interne, distinta in:
- rete dedicata ai reflui industriali ;
- rete dedicata alle acque di dilavamento dei piazzali;
- retfe dedicata alle acque di dilavamento dei tetti.

Acque nere e bianche dai servizi igienici dello stabilimento

Poiché nell'area interessata dallinsediamento non & presente la pubblica fognatura, le acque provenienti
dai servizi igienici dello stabilimento e dagli spogliatoi (zona uffici @ Capannone B) defiuiscono prima in una
vasca IMHOFF e, successivamente, in un pozzo disperdente.

Acqgue meteoriche
Le acque meteoriche attualmente vengono convogiiate nel torrente Gobbia, la Ditta pur avendo presentato
istanza in data 02/04/03 alla Provincia di Brescia, non ha ad oggi l'autorizzazione allo scarico in C.1.S.
Il progetto presentato alla Provincia di Brescia e presentato nuovamente in sede AIA prevede quanto
segue:
Le acque meteoriche provenienti dai tetti degli edifici esistenti verranno in parte scaricate direttamente, con
tubazione autonoma, nel Torrente Gobbia ed in parte convogliate alla vasca di raccolta acque di prima
pioggia. Le acque dai piazzali (superficie complessiva pari a circa 3,700 mq.) verranno raccolte attraverso
apposita rete di captazione e convogliate in idonea vasca di raccolta delle acque di prima pioggia di
volume complessivo pari a 38 me. In tale vasca si svolgeranno la sedimentazione del particolato sospeso e
delle frazioni colloidali e |a disoleazione di eventuali oli presenti.
Nello specifico, la rete di raccolta delle acque meteoriche sara costituita da:
- tubazioni in PVC (serie normale) di diametri vari,
- canalette prefabbricate in calcestruzzo;
. pozzetti di rallentamento e dispersione prefabbricati in CLS, che consentono di evitare elevati valori
di punta per I'immissione nella vasca di raccoita acque di prima pioggia;
- una serie di pozzetti prefabbricati in CLS. posti a regolari intervalli per consentire 'accesso alla rete
in diversi punti del percorso.

II dimensionamento della vasca di accumulo & stato calcolato dallazienda in considerazione delle
prescrizioni dellart.10 della Legge 62/85 e del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni.

Considerando la superficie scoperta dellinsediamento e la superficie dei tetti degli edifici interessati dalle
lavorazioni e ipotizzando di dover raccogliere i primi 5 mm di pioggia (prima pioggia) caduti nel suddetto
bacino, si ottiene un volume complessivo di acqua da raccogliere pari a circa 6.550,48 mq. x 0,005 m. = 33
mc.

La vasca di raccolta delle acque di prima pioggia (mc. 38) risulta, dunque, adeguatamente dimensionata
rispetto alle necessita dell'insediamento.

Le acque di prima pioggia rimarranno in vasca di accumulo per un tempo di 96 ore e successivamente,
verranno scaricate in c.i.s. {Torrente Gobbia).

Anche le acque di troppo pieno (acque di seconda pioggia) verranno convogliate, nel c.i.s (Torrente
Gobbia).
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Tabella riassuntiva aree interessate dalla raccolta delle acque meteoriche

Descrizione area Superficie in mq

Tetto edificio A 85.36

Tetto edificio B 381.68

Tetto edificio D 2065.00

Piazzali scoperti 4018.44

Superficie TOTALE 6550.48

Volume VASCA
| Superficie totale x 0.005 | Mc 33 | MC 38 di progstto |

Acque di Processo

Il processo produttivo della ditta Gambari International S.r.. prevede I'utilizzo di acque durante la
moiazzatura delle scorie e per il raffreddamento dei forni durante le lavorazion.

Le acque utilizzate nelle molazze, dove avviene la macinatura ad umido delle scorie di fusione dell’ottone,
vengono costantemente avviate al ricircolo dopo una breve decantazione in vasca. Il fango si separa e
Facqua per sfioramento passa in una seconda vasca da dove viene rilanciata alle molazze.
Periodicamente si ha il reintegro dellacqua persa per evaporazione ¢ per inglobamento nei fanghi con
prelievo dai pozzi privati. Il reintegro avviene grazie ad un indicatore meccanico di livello che interviene
aprendo la rete idrica interna (prelievo di acqua dai pozzi), fino a riportare il livello dell'acqua allo stato
ottimale,

Le acque di raffreddamento dei forni, sono anch’esse prelevate dai pozzi privati per subire un trattamento
di addolcimento teso a sequestrare i sali naturalmente presenti, evitando incrostazioni pericolose
all'interno delle intercapedini di raffreddamento dei forni. Queste acque vengono utilizzate in ciclo chiuso e
reintegrate all'occorrenza a causa della perdita per evaporazione.

Soltanto in caso di emergenza (secca dei pozzi), la ditta Gambari International S.r.l. preleva acqua
dall’acquedotto comunale.

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Il Comune di Lumezzane non ha ancora adottato un Piano di zonizzazione acustica ai sensi del DPCM
14/11/97, pertanto i limiti acustici validi nei suoi territori sono quelli previsti dal DPR 01/03/1991 “Valori dei
limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di
riferimento”.

Data la tipologia della zona ove risiede la Gambari International, ovvero alta densita industriale ed un
esiguo numero di abitazioni, si pud ritenere che la Ditta ricada in classe V (aree prevalentemente
industriali) per la zona che si affaccia su via Mainone e in classe IV (area ad intensa attivita umana) per le
zone poste sul retro dove risulta ta presenza di abitazioni confinanti.

Le sorgenti di rumore deila ditta che hanno influenza acustica sull'esterno sono le seguenti, ordinate per
entita di influenza:

e Attivita di carico — scarico
¢ Impianto di abbattimento fumi

e forno fusorio
La ditta ha svolto un’indagine fonometrica it 3 novembre 2003, dove sono state effettuate misure diurne
("azienda non lavora a ciclo continuo) su tre postazioni in corrispondenza del perimetro dell'impianto.
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C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

La pulizia dei piazzali avviene manuaimente all'occorrenza e una volta alla settimana mediante l'utilizzo di
una spazzatrice.

Lo stato dei bacini di contenimento della cisterna di gasolio e degli oli minerali vergini ed esausti, viene
verificato con periodicitd mensile, con la stessa periodicita avviene la pulizia degli stessi.

Le aree di stoccaggio vengono pulite con cadenza seitimanale e contestualmente viene verificato lo stato
della pavimentazione

C.5 Produzione Rifiuti

Nella tabella sottostante si riportano i rifiuti pericolosi e non, prodotti nel'anno 2004, e gestiti secondo
I'art.6 del D.lgs.22/97, ora art. 183 de! D.Igs 152/06

Modaiita di '
N. ordine ] :
s _ - Stato stoccaggio-e Destino
Attivita IPPC e} C.E.R. Descrizione Rifiuti Fisico ubicazione del (RID)
NON : .
deposito
Cisterna in area
1 130205* Scarti d'olio Liquido | coperta su superficie| R13
pavimentata (AREA E)
- . . Big bags ai coperto
1 100603* Polverl di gas d Solido | " su superficle | R13/R4
P pavimentata (AREA D)
; ; Cumuli in area
1 120102 Polveg:tgmrctgcoiato Solido |coperta su superficie | R13/R4
pavimeniata (AREA C)
Solido Cumuli all'aperto su
1 120199 Fini di ottone umidi alabile superficie R13/R4
P pavimentata (AREA A)
. . Cumuli alf'aperto su
1 10601 | Scorte della produzione | g superficie R13/R4
P pavimentata (AREA B)
Solido { Cumuli alf'aperio su
1 150104 Imbaltaggi metallici non superficie R13/R4
palabile pavimentata
Tabella C5 - Caralleristiche rifiuti prodotii
Nellambito della domanda AIA |la Gambari international chiede lautorizzazione per il | deposito

temporaneo autorizzato per i rifiuti decadenti dalia propria attivita, con i relativi quantitativi massimi, come
di seguito riportato.

C.5.2 Rifiuti gestiti in deposifo temporaneo autorizzato (artt.27-28, 31-33 D.Lgs.22/97)
La Gambari International effettua I'operazione di messa in riserva, per i seguenti rifiuti:

Quantita massima di A
. Destinazione
CER |Operazioni autorizzat| deposito autorizzata finale
ma
120102 R13 10 R13/R4
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120199 R13 30 R13/R4
100601 R13 50 R13/R4

Tabella C.5.2 — Carafteristiche rifiuli in uscita

La messa in riserva (deposito temporaneo autorizzato) & stato concordata solo per i rifiuti non pericolosi
data la criticita legata all’'ubicazione dell'impianto, ricadente in ZONA 1 del PAI.

C.6 Bonifiche

Lo stabilimento non ¢ stato e non é attualmente soggetto alle procedure di cui al D.M.471/1999 relativo
alle bonifiche ambientali.

C.7 Rischi di incidente rilevante

It Gestore del complesso industriale della Gambari International S.r.l. ha dichiarato che 'impianto non &
soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e al d.igs 238/05

24



D. QUADRO INTEGRATO

D.1 Applicazione delle MTD

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione
integrata dell'inquinamento, individuate per la prevenzione integrata dell'inquinamento, individuate per
I'attivita di “fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione formatura in
fonderia) con capacita di fusione superiore a 20 t/gg™:

TIPO DI AFPLICATA NON NON TEMPISTICA GHIARIMENTH
INTERVENTO : APPLICATA | APPLICATA
SETTORE | “(niimario o | MT0 dalinee qulda | qorp e | N | " mamn ENONIN | o e NOTE
secondario) PREVISIONE | PREVISIONE
ATTIVITA IPPC n.i
La ditta Gambari
International Sri sloceca
le materie prime in
ingresso all'impianto
sy piazzale
pavimentato con
Area di stoccaggio ﬁ:g:;;%g:g?ﬁ
cope;‘t;gé ocon X ingresso sono stoccate
: - al coperio sollo
impermeabilizzato capanno?]e. Altre sono
stoceate allapero. &'
STOCCAGGIO stato comunque
MATERIE presentato un progetto
PRIME per la raccolta delle
acque di dilavamento
dei piazzali.
Sirategle per lo
stoccaggio dei leganti Non applicabile in
cipm:c;: . quanto non vengono
ares d sloccaggle uizal legant
chimici.
sistemi di aerazione; X Gli unici liquidi spiliati
- raccolta dei liquidi sono gli ofi e fluldl
spillali {sversamenti); lubrificanti ulilizzati per
- area di stoccaggio le manutenzionl,
chiusa.
Utilizzo come materie La ditta Gambari
prime per la fusione, International Srl
di rottami puliti e X wlilizza come materia
ritorni privi di residui prima rottame non
di sabbia. contenente sabbia
Le scorie di olftone e
gli ossidi di lavorazione
di otione provenienti
RECUPERO dai forni fusori
DI MATERIA vengono riefaborati
Riciclo. inle_mo dei X nel:g:gglsos;cc;clo
fitore. dellazienda.

Per le scorie &
applicata fa fase del
processo produltivo

denominata
molazzafura
OPERAZIONE La ditta Gambari
. . International Srl svolge
DI FUSIONE Ottimizzazione del X 3 volle alla sellimangal
_Foml_ ad pracesso di fusione. la manulenzione
induzione ordinaria dei forni di

}
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IN le\?e?\im APELEATA Hry 1o} TEMPISTICA CHIARIMENTI/
TE APPLICATA | APPLICATA
SETTORE (primario o MTD da linee guida | oo enae ?Algm WA IN E NON IN Arruglzaoue NOTE
secondario) PREVISIONE | PREVISIONE
ATTIVITA IPPC n.1
fusione e di attesa, al
fine di eliminare e
incrostaziont e fa
impurezze presentl. |
forni sono inoitre dotati
di specifici aillarmi per |l
conirollo del foro
corretio funzionamento
{temperatura,
raffreddamento, efc.).
Per le leghe non
ferrose e in
particolare per Gambari International
l'ottone e H rame le S.r.l, per Foperazione
BAT indicano che di formatura, ulilizza
) POSSONOC e5sere X una lingottiera
dPFIe[pé;__f ?)ZF"?GE ulilizzate le forme permanente in ghisa
elie ermanenti con -,
PERMANENTI co[;aia 2 ravith o a con cofala a gravita,
bassa pressione,
Qi‘;fe':gg::‘c;g‘i;g Non applicabile in
stato vaporizzate) a X qulaln!o 107 vengorio
conchiglia chiusa, utilizzati distaccanti,
La difia & dotata di due
) . sistemi di abbaltimento
Sistemadi polveri con filtri a
abbattlmenlp rc‘:cm filkri maniche che
a maniche X garantiscono il rispelto
ARIA {polveri<20 mg/Nm3}. dei limiti alle emisstoni.
Consumo medio- & infatti garantito i
basso di energia rispelto di un valore
pari a 10 mg/Nm3.
. Raccolta deifumie La dilta & dofata di
AR.'Ad' Fornf ad delle polveri prodotte: X cappe di aspirazione
induzione cappe "a calofta”. posizionate sui forni.
La ditta & dotata di
sistema di filirazione
applicabile alle polveri
Sistemi di € ai fumi convogliali
depurazione dei fumi X altraverso i sistemi di
basati sui filtri a captazione, || limite di
manica, emissione per le
polveri garantito dai
sistemi di abbattimento
& pari a2 10 mg/Nm3.
La ditta & dotata di
aspirazione posta
FASE fateraimente af
PRODUTTIVA: crogiolo di colata sopra
colata, Filtri a tessuto. X la lingottiera che
raffreddamento convoglia i fumi e le

e sterratura

polversi agli impianti di
abbattimento con
emissioni E1 e E2,
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TIPO DI APPLICATA NON NON TEMPISTICA
INTERVENTO APPLICATA | APPLICATA CHIARIMENTI/
SETTORE (primario o | WD dalinee guida | ropy penye PAN MA IN ENONIN | .. D NOTE
secondario} PREVISIONE | PREVISIONE
ATTIVITA IPPC n.1
La ditta ulilizza forni ad
Controllo induzione alimentati da
automalizzato dei energia eleltrica e
parametri di dotali di controlio
funzionamenito del automatizzato con
forno {le emissioni di X specifici allarmi dei
questa fase seno parametri di
dovule la funzionamento. Per |
combustibile forni ad Induzione non
utiizzato nei forni). si hanno emissioni da
FASE combuskione,
PRODUTTIVA: La difta & dotata di dus
fusione impiant! di
abbatlimento polveri
con filtri a maniche
Utliizzo di sistemi di aulorizzall. £ s:f‘a
depolverazione a X pres_en!ala inolire
$60C0. ) istanza di
autorlzzazione per un
terzo impianto di
abhattimento polveri
posto a presidio
dell'essiccatore.
FASE
PRODUTTIVA:
recupero di X La ditta non effeltua
energia recupero di energia.
(trattamenti
termici)
La ditta ricicla le acque
decadenti dalla
molazzatura nonché le
Riciclo interno acque perse dai fanghi
dell'acqua di X di molazza all'internc
processo. della stessa fase di
molazzalura, dopo
chiarificazions in una
vasca “polmone®.
La ditta ha presentato
un nuovo progeito
delta propria rete idrica
ACQUA inferna con fa
separazione delfe
Metodi per tenere le acque Qroveniemi d;ai
diverse acque di servizl da quelle df
scarico separate fra X difavamento
tora meteorico. Quaste
’ uitime a loro volta sono
slate ulteriormente
separale in acque di
dilavamento dei
piazzali ed acque di
dilavamento det letfi.
Recupero del calore La dilta nen svolge .
ENERGIA dai forni ad X recupero di calore dei
induzione. propri forni ad
induzione
Livelli di La dilta & dotafa di
emissione Poiveri: livello di sislemi di aspirazione
associali alle emissione compreso X al di sopra delle zone

BAT: processo
di formatura

5-20 mg/iNm3

dei forni e nella zona di
formatura. L’aria
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TIPO DI APPLICATA NoN on S
INTERVENTO APPLICATA | APPLICATA CHIARIMENTIf
SETTORE (primario o | MTD dalines guida | ypp penre panE MA IN ENONIN | -0 O e NOTE
secondario) PREVISIONE | PREVISIONE
ATTIVITA IPPC n.1

aspliraia viene
convogliata ai sistemi
di abbattimento.
Valori nelle emissioni
dl polveri compress le
nabbie oleose:

£1: 0,81 mgiNm3
E2: 0,74 mo/Nm3

Tabella D1 - Stalo di applicazione delle BAT

D.2 Criticita riscontrate
Le principali criticita riscontrate durante listruttoria sono le seguenti:

L’'azienda Gambari International Srl & sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del piano approvato
con deliberazione n. 14/99 del 26/10/99 dall'Autorita di Bacino del Fiume PO (zona di inedificabilita
nella fascia di 10 m dal Torrente Gobbia), I'azienda ricade nefla Zona 1 del PAL: area a rischio
idrogeologico molto elevato;

La Ditta non & in possesso del rinnovo autorizzativo per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti. Le acque
meteoriche dopo aver dilavato e aree esterne, nelle quali viene effettuato lo stoccaggio dei fanghi di
molazza e dei rifiuti reimpiegati nel ciclo produttivo, vengono scaricate in C.1.S., ma l'azienda non
dispone della necessaria autorizzazione per scaricare tali acque nel torrente Gobbia, pur avendo
presentato istanza in data 02/04/2003. L'istanza autorizzativa conteneva anche la documentazione
relativa alla costruzione di una vasca di separazione delle acque meteoriche;

La Ditta ha un consumo idrico a scopi civili che & il 50% del consumo totale dell'azienda, probabilmente
a causa di una cattiva gestione della risorsa acqua. Infatti considerando il numero di addetti
dell'impianto pari a 19 persone, e considerando un consumo pro-capite di acqua pari a 60 ligiorno per
280 giornifanno, risuita un consumo di acqua destinata a scopi igienico-sanitari pari a circa 320.000
Ifanno ovvero 320 m*/anno, contro i 2.660 m%anno dichiarati dall'azienda, circa otto voite tanto;
L'operazione di molazzatura produce delle acque reflue che vengono convogliate in una vasca di
decantazione e successivamente in un altra vasca da cui vengono rilanciate alle molazze: le vasche
sono ubicate lungo l'argine del fiume Gobbia, da cui sono separate da un muro di cinta. Data la
pessima condizione delle vasche, sulle guali non viene realizzata alcuna verifica di tenuta, dell’'elevato
contenuto di acqua e della quota delle stesse rispetto a quella del torrente, sussiste una condizione di
pericolosita di inquinamento del CIS, soprattutto in caso di piogge che determinano la tracimazione
delle vasche stesse;

Il quadro relativo alle emissioni sonore associate al ciclo produttivo, presentato dall'azienda, non
evidenzia Peventuale impatto acustico sul vicino recetiore (abitazione privata);

La Ditta invia le proprie acque igienico-sanitarie in pozzi perdenti, previa chiarificazione in vasche
imhoff.
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D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto
e programmate

MISURE INATTO

Le migliori tecniche disponibili per gli impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi sono state estratte
dalle linee guida per impianti esistenti pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie
generale n.135 del 13/06/2005.

1. L'ottimizzazione nelf'uso delle materie prime consiste nellimpiegare prevalentemente rifiuti e rottami non
ferrosi.

2. | rifiuti prodotti vengono ridotti riutilizzando le scorie dei forni come materia prima in ingresso al processo
produttivo (granella di oftone).

3. Il conferimento dei rifiuti prodotti, ancora valorizzabili, a ditte terze specializzate per il recupero
garantisce una riduzione degli impatti sullambiente, che risulterebbe sicuramente maggiore in caso di
semplice smaltimento e non recupero.

MISURE DI MIGLIORAMENTO PROPOSTE DALL’ AZIENDA

e Relativamente alle aree di stoccaggio rifiuti in ingresso alfimpianto ed in uscita (decadenti dalle
lavorazioni e prodotti), la ditta Gambari International Srl propone due soluzioni tecniche di copertura al
fine di evitare il ditavamento dei rifiuti in caso di precipitazione:

1. copertura delle aree di stoccaggio con teli mobili impermeabili;
2. copertura, con strutiura fissa, delle aree destinate allo stoccaggio pari ad una superficie
complessiva di circa 366 mq.

e La ditta Gambari International Syl insieme ad altre aziende insediate nel Comune di Lumezzane in
fascia PAIl, si sono proposte di effettuare uno studio idrologico di dettaglio del Torrente Gobbia nel
territorio comunale al fine di verificare la fattibilita della proposta di variante ail'azzonamento del Piano
-di Assetto Idrogeologico stesso e quindi degli interventi di miglioramento previsti dalle aziende, anche
di tipo strutturale.

e Per quanto concerne le vasche di decantazione dei fanghi di molazza, la ditta Gambari International Srl
ha intenzione di valutare il loro stato di tenuta e di provvedere alla loro impermeabilizzazione.
Poiché le suddette vasche sono esposte ad eventuali precipitazioni, al fine di impedire I'accumulo di
acqua con conseguente rischio di allagamento dei piazzali, la ditta propone, come intervento
migliorativo, la realizzazione di una specifica copertura fissa.
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E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.1 Aria

E. 1.1 Valori limite di emissione

Neila tabella sottostante si rlportano i vaiori limite per le emissmnl in atmosfera:

PROVEN NZA PORTATA | | . VALORELIMITE | " VALORELIMITE -
'EWS,SJQNE; INmh] :;iNQUIN_A_NT_i_;. }‘- -:Prima del 303[10!07 '-.-dopo il 30!10!07
N Slgla ZDESCI'iZiOH:E_ T {mgINm]* ;[mg!Nm ]
i”' 0,5 (ngim3)
M3 | Forno fusorio PCOD/F ) I-TEQ
IPA * 0,01
. LPb, Cu, 8n, Zn "
£1 M4 | Forno fusorio 25 000 e composti (1) " 5
% ¢r¥, Co, Cd, Ni, .
M5 | Lingottiera As e composti (') O 1
g PTS ) 10
NOx ) 400
M3 Forno fusorio
PCDD/F ) 0'5|_(T"g‘813)
M4 Forno fusoric
IPA *) 0,01
E2 23.000 ZPb' Mn. Cu' V.
Sn, Zn , () 5
. . e composti ]
Ms Lingottiera T ¢ Co, Cd N: o 1
As e compostz H
PTS * 10
NOx * 400
cov *) 20
Cl e i suoi composti *) 10
2Pb, Mn, Cu, V,
E3 M2 Essiccatore 10.500 S, zn e(q;,ompostl © !
Z Crvl, Co, Cd, Nl "
As e composti () © 10
PTS (*) 5

{1y I'limiti per i metalli sono espressi come sommatoria; si richiede comunque di rilevare e fornire allautorita

Tabella E1 — Emissioni in atrosfera
(*) Valgono i limiti contenuti nei precedenti atti autorizzativi specifici, laddove non ve ne fossero valgono i limiti
riportati nel D.M. 12/07/90.

preposta al controllo le concentrazioni dei singoli elementi.

E.1.2 Requisiti e modalita per il controlio

) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e

controllo.
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1)

1)
V)

| controlii degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pill gravose condizioni di esercizio
dell'impianto.

L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

Per i parametri che saranno soggetti a n.3 controlli con cadenza semestrale secondo le modaliita
indicate al paragrafo F.3.4, dovra essere garantito il rispetto del limite corrispondente e riportato
nella tabella E1. Qualora il valore massimo di concentrazione dei tre risultati analitici rilevati per il
singolo parametro risulti inferiore o uguale al 10 % del valore limite o al di sotto del limite di
rilevabilita dello strumento di misura o della metodica utilizzata, il parametro suddetto non sara pil
oggetto del piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera previsto. In caso contrario, il
monitoraggio del parametro dovra essere effettuato regolarmente con cadenza annuale, come
indicato in tabella.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

V)

V)

i)

VT

1X)

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di
aspirazione localizzato ed inviate allesterno dell’ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di
emissione sia individuato come “non tecnicamente convogliabile” fornire motivazioni tecniche
mediante apposita relazione.

Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di
perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia atfraverso il mantenimento
strutturale degli edifici che non devone permettere vie di fuga delle emissioni stesse.

Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla movimentazione, dal trattamento e dallo
stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti polverosi devono essere praticate operazioni
programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali.

Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto
riportato nel piano di monitoraggio.

Essi dovranno essere annotati su apposito registro ove riportare la data di effettuazione, il tipo di
intervenio effettuato (ordinario, straordinario) e una descrizione sintetica dell'intervento; tale
registro dovra essere tenuto a disposizione delle autoritd preposte al controllo e utilizzato per la
elaborazione dell'albero degli eventi necessario alla valutazione della idoneita delle tempistiche e
degli interventi.

Nel caso in cui si rilevi per una o pill apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della
frequenza degli eventi anomali, ie tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno
essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.

Tutti i sistemi adottati per il contenimento delle emissioni in atmosfera, installati successivamente
alla entrata in vigore della D.G.R. 1 agosto 2003, n. VII/13943 devono rispondere ai requisiti tecnici
e ai criteri previsti dalla stessa e garantire prestazioni ambientali almeno equivalenti a guelle
riportate nella medesima delibera.

E.1.4 Prescrizioni generali

X1)

Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti pill di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico
e deil’'esercizio.
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XIl) 1 condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumo e
polveri, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 6, del D.P.R. 322/71, devono essere provvisti
clascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. Tali fori, devono essere allineati
sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica.

Xill) Qualungue interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento
di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato,
deli'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in
efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati (art. 4, c. 4, d.p.r. 322/71).

X1V} Per i nuovi impianti, le bocche dei camini devono risultare pit alte come minimo di un metro rispetto
al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualungue ostacolo o struttura distante meno di 10 m; le bocche
dei camini situati a distanza compresa tra i 10 m e | 50 m da aperture di locali abitati possono
sboccare ad altezza non inferiore a quella de! filo superiore dell'apertura piu alta, diminuita di 1 m
per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.

XV) Gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (M3 -
Essiccatore), dovra darne comunicazione al Comune ed allARPA territoriaimente competente. I
termine massimo per la messa a regime degli impianti & fissato in 90 giorni a partire dalla data di
messa in esercizio degli stessi. Entro 15 giorni dalla data di messa a regime, ovvero entro un
termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve
presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al Comune interessato,
allARPA dipartimentale, la quale si attiva allespletamento degli accertamenti di cui all'art.8,
comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia. L'eventuale riscontro
della non conformita alle prescrizioni autorizzative, dovra essere comunicato alla Regione
Lombardia dalla stessa ARPA, al fine dell’adozione degii atti di competenza. Le analisi di controiio
degli inquinanti, dovranno suiccessivamente essere eseguite secondo le modalita riportate nel
Piano di Monitoraggio.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

Dall'attivazione degli scarichi Sc4 ed Sc5 dovra essere assicurato il rispetto dei valori limite delia tabella
3 Allegato V del D.Lgs/Legge 152/99.

Secondo quanto disposto dall'art. 28 comma 5 del d.Lgs 152/99, i valori limite di emissione non possono
in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non
& comungue consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo
scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 8, 7, 8,910, 12, 15, 16, 17
e 18 della tabella 5 dell'allegato 5, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai
limiti previsti dal presente decreto.

E.2.2 Requisiti e modalita per il controlio

)i Gli inquinanti ed | parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

H} 1 controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle pil gravose condizioni di esercizio
delfimpianto produttivo.

[} L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
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E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

V)

Vi)

Vi)

Uazienda ricade nell'applicazione dell'art.1 lettera b) del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.4,
pertanto si prescrive alla stessa di realizzare entro un anno dal rilascio deil’AlA il convogliamento, la
separazione, la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia secondo quanto previsto dal
medesimo Regolamento; relativamente al progeito presentato e descritto al paragrafo C.2, il gestore
dovra prevedere listallazione di un idoneo sistema di desolazione. Tale intervento rientra tra quelii
ammessi dall'art. 50 delle Norme di Attuazione del PAI, in quanto si configura come intervento per la
mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico;

Si prescrive, entro 3 mesi dal rilascio del'AlA, la presentazione al Comune di Lumezzane e
al’Autorita Competente di un progetto relativo alla copertura mediante tettoia e relativa
pavimentazione con tamponamenti su tre lati delle aree di sioccaggio dei rifiuti in ingresso
allimpianto ed in uscita (decadenti dalle lavorazioni e prodotti) al fine di evitarne il dilavamento. i
progetto dovra riportare la tempistica di realizzazione dell'opera edilizia. Tale intervento rientra tra
quelli ammessi dalfart. 50 delle Norme di Attuazione del PAI, in quanto si configura come
manutenzione ordinaria. Qualora non venga ottenuta lautorizzazione ambientale del Comune in
subdelega della Regione, si prescrive allazienda di effettuare anche il trattamento delle acque di
seconda pioggia, secondo quanto previsto dalfart. 3 comma 3 del Regolamento Regionale 24 marzo
2006 n. 4;

La realizzazione del progetio di cui al punto precedente & subordinata al ritascio del permesso alla
costruzione da parte del Comune e pertanio verrd realizzata con le tempistiche ivi indicate, e
comungue non oitre il 30.10.2007,

Si prescrive all'azienda, entro tre mesi dal rilascio dell’AlA, di verificare che gli scarichi civili decadenti
dal proprio impianto e attuaimente inviati nel sottosuolo mediante pozzi perdenti siano conformi alle
Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione
delfart.3, comma 1 del Regolamento Regionale 2008, n.3:

e vasca Imhoff o fossa settica, gestita in modo da garantire per i solidi sedimentabili il rispetto
del valore limite di emissione di 0,5 mi/};

e trincee di sub-irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione della permeabilita del terreno.

Qualora le suddette caratteristiche tecniche, di cui dovra esserne comunicata allAutorita competente
Ieffettiva esistenza tramite una nota tecnica, non siano previste dall'attuale trattamento degli scarichi civili,
le attuali vasche Imhoff dovranno essere adeguate entro il 30/10/07.

VIII) Si prescrive, entro tre mesi dal rilascio dell’AlA che il pozzo di emugimento, ubicato presso i piazzali

IX)

in cui viene effettuato lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita, venga dotato di idoneo sistema di
protezione allo scopo di prevenire fenomeni di contaminazione della falda

| pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre
facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/99, titoie Ill, Capo lil, art.28;
periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti
stessi.

E.2.4 Prescrizioni generali

X)

Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle
altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorita sanitarie.
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Xl) I Gestore dovra adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibite
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualitd degli scarichi; qualsiasi evento accidentale
(incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualita dei refiui
scaricati, dovra essere comunicato tempestivamente allAutorita competente per FAIA e al
dipartimento ARPA competente per territorio: qualora non possa essere garantito il rispetto dei
limiti di legge, I'autorita competente potra prescrivere linterruzione immediata dello scarico nel caso
di fuori servizio dell'impianto di depurazione.

XIl) Devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie alleliminazione degli
sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante Iimpiego delle MTD per il ricircolo e il
rivtilizzo dell'acqua; in merito, per facilitare la raccolta dei dati, dovra essere installato, qualora
mancasse, un misuratore di portata sullo scarico principale.

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

Lo stabilimento Gambari International S.r.l. non & un impianto a ciclo continuo ed & collocato sul
territorio di Lumezzane che non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica del territorio comunale,
pertanto valgono i limiti di accettabilita prescritti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991

Zonizzazione Limite diurno Leq (A) Limite notturno Leq (A)
Tulte il territorio nazionale 70 60
Zona A 65 55
Zona B 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

E.3.2 Requisiti e modalita per il controlio

I} Previsioni circa I'effettuazione di verifiche di inquinamento acustico e lindividuazione dei recettori
sensibili presso i quali verificare gli effetti dellinquinamento vengono riportati nel piano di
monitoraggio.

i) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalita previste dal D.M.
del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato allindagine.

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche

Si prescrive all'azienda di effettuare, entro sei mesi dal rilascio dell'AlA, una campagna di rilievi acustici
al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori sensibili (abitazione privata) che consenta di
verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite
differenziali, i risultati dellindagine andranno inviati all'Autorita competente e allARPA dipartimentale.
Qualora, all'adozione del Piano di zonizzazione acustica da parte del comune di Lumezzane venisse
riscontrato il superamento dei limiti, I'azienda deve presentare entro sei mesi dal riscontrato
superamento il piano di risanamento acustico ambientale, che dovra essere presentato al Comune e
ARPA dipartimentale, redatto secondo I'allegato della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906. Per verificare
la bonta delle opere di mitigazione effettuate deve presentare una valutazione di impatto acustico ai
sensi def DM del 16 marzo 1998 al Comune e ad ARPA dipartimentale al termine dei lavori di bonifica.
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E.3.4 Prescrizioni generali

1y

Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle
emissioni sonore, previa invio della comunicazione alia Autoritd competente prescrifta al
successivo punto E.6, I}, dovra essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell’
08/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli
interventi previsti, dovra essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello
stabilimento e presso i principali recettori sensibili che consenta di verificare il rispetto dei limiti di
emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la
valutazione previsionale di impaito acustico devono essere presentati allAutoritda Competente,
al’Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

E.4 Suolo

Vi)

\%1)

Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai
fabbricati e di quelle esterne.

Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree
di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

Le operazioni di carico, scarico € movimentazione devono essere condotte con la massima
attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile,
a secco.

Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle
relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal
Regolamento Locale d'lgiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo Il, cap. 2, art, 2.2.9 e 2.2.10),
ovvero dal Regolamenio Comunale d’lgiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo
quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art. 10.

L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a guanto
disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione,
I'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee guida ~ Serbatoi
interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004),

La ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento
eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

E.5 Rifiuti
E.5.1 Requisiti e modalita per il controllo

)

[ rifiuti in entrata o in uscita dall'impianto e sottoposti a controllo, le modalita e ta frequenza dei
controlli, nonché le modalitd di registrazione dei controlli effettuati devono essere coincidenti con
quanto riportato nel piano di monitoraggio.

E.5.2 Prescrizioni impiantistiche

11y

Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo
tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili
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)

V)

V)

V1)

sversamenti; i recipienti fissi @ mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad
effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,

Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere di norma opportunamente protette
dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte
delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di
percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate.

| fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per pit di 3 piani ed il loro
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione; & consentito stoccare
all'aperto in cumuli esclusivamente rifiuti non pericolosi, quali verde, rottami metallici, scorie di
acciaieria e rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.36/03, a patto che sia
garantito il corretto idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento.

Eventuali serbatoi per i rifiuti liquidi:
+ devono riportare una sigla di identificazione,
. possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacita
geometrica del singolo serbatoio;
+ devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;
« se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo
scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

| mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli
stessi; in particolare:
« i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti
di nebulizzazione;
« i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi
idonei per fusti e cisternette;
« i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di
sostanza secca del fango stesso,

E.5.3 Prescrizioni generali

Vil

i)

1X)

X)

X1y

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantita di rifiuti
prodotti, nonché la loro pericolosita.

Il gestore deve tendere verso il potenziamento delle attivita di riutilizzo e di recupero dei rifiuti
prodotti, nellambito del proprio ciclo produttivo efo privilegiando il conferimento ad impianti che
effettuino il recupero dei rifiuti.

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare ia definizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera m)
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del d.d.g. Tutela ambientale 7 gennaio 1998, n.36;
qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti & tenuto a darne
comunicazione all'autorita competente ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59.

Per il deposito di rifiuti infammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi {CPI}
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'lnterno 4 maggio 1998, all'interno
dellimpianto devono comungue risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi {uscite
di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

| rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un
codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; & vietato miscelare
categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolost; devono essere
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separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire; le aree adibite allo stoccaggio
devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosita dei
rifiuti, nonché eventuali norme di comportamento.

X1

XIV)

- - L - - L]

XV)

XV1)

XVII)

XVII}

XIX)

La gestione dei rifiuti dovra essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla
foro movimentazione e informato della pericolosita dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti
dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;

produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;

rispettare le norme igienico - sanitarie;

garantire l'incolumita e la sicurezza degli addetti all'impianto e deila popolazione,

La detenzione e I'attivita di raccolta degli oli, delle emuisioni oleose e dei filtri oli usati, deve
essere organizzata e svolta secondo le modalita previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e
deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1896, n. 392. In
particolare, gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacitd superiore a 500 litri devono
soddisfare i requisiti tecnici previsti nell'allegato C al D.M. 16 maggio 1996, n, 392.

Le batterie esauste devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti
meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali
sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batierie esauste devono avere caratteristiche
di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. | rifiuti in uscita dallimpianto,
costituiti da batterie esauste, devono essere conferite al Consorzio obbligatorio batterie al
piombo esauste e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori
incaricati o convenzionati.

L'eventuale presenza allinterno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non
pitl utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a
quelle ammesse dall’art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione;
Pallontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono
essere realizzate ai sensi della 1. 257/92.

Le condizioni di utilizzo di trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora present
allinterno dell'impianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2001; il deposito di PCB
e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatoi
posti in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; la decontaminazione e lo
smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita conformemente alle modalita ed alle
prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, nonché ne! rispetto del programma
temporale di cui all'art. 18 della legge 18 aprile 2005, n.62.

Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attivita di riutilizzo e recupero.

E.5.4 Prescrizioni per le attivita di gestione rifiuti autorizzate.

XX) Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché Ia localizzazione delle atlivita di
stoccaggio e recupero/smaltimento dei rifiuti in ingresso al ciclo produttivo devono essere conformi
con quanto riportato nel paragrafo B.5.

Fatte salve le prescrizioni indicate al paragrafo E.5, le attivitd di cui alla prescrizione XX) devono
rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
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XXI) Prima della ricezione dei rifiuti allimpianto, la ditta deve verificare 'accettabilita degli stessi mediante
acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati
(formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora fa verifica di accettabilita sia effettuata
anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad
eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso
la verifica dovra essere almeno semestrale;

XXIl) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dellimpianto deve comunicarlo alla Provincia
entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

XXy | prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme
usuaimente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

XXIV) Per i codici specchio dovra essere dimostrata la non pericolositd mediante analisi per ogni partita
di rifiuto accettata presso Iimpianto, ad eccezione di quelle partite che provengono
continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica
dovra essere almeno semestrale.

XXV) | sifiuti in ingresso e sottoposti esclusivamente alla messa in riserva o deposito preliminare,
accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per
lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non
collegati agli impianti di smaitimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.Igs. 22/97

XXV) Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attivita di
stoccaggio dei rifiuti in uscita decadenti dall'attivita produttiva e destinati al recupero/smailtimento
presso soggetti terzi autorizzati devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo C.5.2.

Fatte salve le prescrizioni indicate al paragrafo E.5, le attivitd di cui alla prescrizione XXV) devono
rispettare le seguenti uiteriori prescrizioni:

XXVI) | rifivti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere
conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori
passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da
D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97.

XXVIl) L'azienda deve prestare a favore dell’Autoritd competente fideiussione, relativa alle voci
riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformita
con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddeita
fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento,
ovvero fa difformita della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n, 19461/04, comporta la revoca del
provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.
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3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non
ferrosi o loro leghe [110599]
[110501]) [120103] {120104]
[150104] [170401] {170402]
[170403] {170404] {170408]
[170407] {181002] {191203]
[200140] e, limitatamente ai

cascami di lavorazione, i rifiuti

individuati dai seguenti codici:
{100899] 1120199}

R13

R4

NP

740

21.000

4.1 Tipologia: scorie provenienti

R13

dail'industria delia metaliurgia
dei metalli non ferrosi, ad
esclusione di quelle provenienti
dalla metallurgia termica del Pb,
Al e Zn, scorie dalla produzione
del fosforo; scoria Cubilotio
[060902] [100601) [100602]
[100809] [100811) [101003].

R4

NP

740

20.000

4.3 Tipologia: schiumature,

R13

granelle e colaticci di rame

secondario e sue leghe [100601)
[100602] e limitatamente a
fanghi palahili derivanti da

lavaggio tornitura, ferro misto a
ottone, polveri dell'ottone,

schiumature otione, terre rame e

ottone individuati dal seguente

codice; [100899)

R4

NP

740

6.000

4.5 Tipologia: schiumalure

R13

povere di Zn [110502)

R4

NP

880

1.000

4.6 Tipologia: polveri di zinco e

R13

colaticei di recupero
limitatamente a fanghi di
molazza e alle poiveri di zama e
zinco da idrometaliurgia
individuati dal seguente codice:
{110299] e limitatamente a
polvere di zinco da
galvanizzazione a caldo
polveri di zinco individuati dal
seguente codice: [110599]

R4

NP

680

1.000

5.10 Tipologia: fini di otione e

R13

NP

680
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fanghi di molazza {110299]
[120103] {120104] e
limitatamente a fini d’ottone, fini
d'ottone umidi, polveri da
decelatore frantoio, polverino
lavaggio tornitura, rottame
bronzo, roltame dell'ottone e
sfrido di plastica e aliuminio
individuati dal seguente codice:
[120199)

R4

1.000

5.11 Tipologia: terra di rame e di
oltone limitatamente a fanghi
palabili derivanti da lavaggio
tornitura, ferro misto a ottone,

polveri dell'ottone, schiumature
ottone, {erre rame e ottone
individuati dal seguente codice;
[100698] e limitatamente al
granellino di ferro con ottone
individuato dal seguente codice:
{101099]

R13

R4

NP

680

1.000

5.12 Tipologia: rifiuto di
frattamento dj scorie di ottone
[101003] [101010] {101012]

R13

R4

NP

125

500

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro,
acciaio e ghisa [100210]
[120102] [120101] [160117]
{1560104) [170405) [190118]
{190102) [191202] {200140] e,
limit. ai cascami di lavoraz. i
rifiuti individuati dai seguenti
codici [100299] {120199)

R13

NP

500

5.1 Tipologia: parti di autoveicoli,
di veicoli a motore, di rimorchi e
simili, risultanti da operazioni di
messa in sicurezza di cui all'art.
46 del decrelo legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche e
integrazioni e privati di
pneumatici e delle componenti
ptastiche recuperabili [160116)
{1601171[160118] [160122]
[160106}

R13

NP

500

120102

R13

NP

10

120199

R13

NP

30

100601

R13

NP

50
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E.6 Ulteriori prescrizioni

1)

1}

fH)

VI}

VII)

Vill)

IX)

X)

Ai fini di tutelare il corpo idrico (Torrente Gobbia) e I'eventuale falda sottostante da infiltrazioni
derivanti dalle vasche di decantazione dei fanghi di molazza, si prescrive allazienda di effettuare |
seguenti interventi di risanamento entro il 31/10/07:

e totale impermeabilizzazione di entrambe le vasche (vasca di decantazione e vasca di rilancio);

e prova di tenuta atta a dimostrare I'avvenuta impermeabilizzazione,

Le successive prove di tenuta saranno realizzate secondo le tempistiche riportate nel piano di
monitoraggio.

Allo scopo di scongiurare fenomeni di tracimazione dalle suddette vasche, in corrispondenza di
eventi meteorici copiosi, si prescrive contestualmente all'opera di risanamento di cui al punto
precedente, ia realizzazione di idonea tettoia;

Il progetto dettagliato dovra essere approvato dal comune col parere dellARPA territorialmente
competente;

In caso di mancato rilascio, da parte del Comune, del permesso di costruzione delle opere di cui ai
punti 1) e Il), si prescrive alla Ditta lo smantellamento delle vasche e il ripristino dello stato dei luoghi:

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati conformemente a qguanto previsto dalia “Direttiva per la
riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “A" & "B” e nelle fasce in dissesto
idrogeologico “Ee” ed “Eb". In particolare, entro sei mesi dallemanazione del presente atto, la Ditta
dovra realizzare la verifica di compatibilita idraulica, nella quale identificare dove e come costruire la
vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, da inviare a tutti gii Enti territoriaimente coinvolti ivi
compresa I'Autorita di Bacino.,

Entro sei mesi dallfemanazione del presente alto, dovra essere presentato uno studio voito alla
riduzione dei consumi idrici dell'Azienda, contenente i possibili interventi, da realizzare sulla rete
idrica allo scopo di ottenere un risparmio della risorsa acqua, con particolare riferimento ai consumi
destinati a scopo igienico-potabile, che risultano il 50% del consumo totale dellazienda | risultati dello
studio e le proposte con le relative tempistiche di realizzazione, dovranno essere inviati all'autorita
competente e all'ARPA, dipartimento di Brescia.

Ai sensi dellart.10 del D.Lgs. 59/05, il gestore & tenuto a comunicare allautorita competente
variazioni nella titolarita della gestione dellimpianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, cosi
come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso.

Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente allAutorita competente, al
Comune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti
che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

Ai sensi del D.Lgs. 59/05, art.11, comma 5, al fine di consentire le attivita dei commi 3 e 4, il gestore
deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
allimpianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del
presente decreto.

Nell'arco di validita del presente atto, la Ditta dovra presentare all'Autorita Competente uno studio di
fattibilita tecnico-economica per la delocalizzazione dell'impianto al termine della sua vita tecnica, da
inviare a tutti gli enti territorialmente coinvolti per il parere di riscontro, ivi compresa I'Autorita di
Bacino.
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X1

1)

a)

b)

2)

d)

3)

g)

h)

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento

dell'impianto:

fase di avvio dei forni;

Devono essere rispettati i valori limite fissati; solo durante il tempo necessario per raggiungere |l
minimo techico, fissato ad un valore pari al 70% della capacita nominale di ciascun forno, i valori
limite potranno raggiungere il doppio di quelti fissati.

La durata di avvio di ciascun forno non pud superare il valore temporale pari a 5 giorni se
Vintervento prevede I'essiccazione e 'assestamento della camera e del refrattario in essa contenulti
o di 2 giorni dall'avvio per il raggiungimento de! minimo tecnico se ia camera di fusione rimane la
medesima senza subire interventi strutturali.

| valori limite fissati per le alire emissioni devono valere anche durante la fase di avvio, mentre il
tempo di awio deve essere pressoché immediato. Situazioni difformi devono essere comunicate
allAutorita Competente.

fase di arresto o guasto dei forni fusori:

Devono essere rispettati i valori limite fissati, sempre che l'arresto o il guasto del forno non sia
relativo al sistema di abbattimento ad esso collegato; il tempo di arresto o di riparazione del
guasto di ciascun forno pud protrarsi per una durata di tempo indeterminata purche venga
effettuata comunicazione all'Autorita Competente della data finale dellarresto e gli SME, se
presenti e funzionanti, siano in condizione di confermare la durata temporale prevista dal gestore.

In caso di guasto del sistema di abbattimento collegato ai forni fusori, entro 150 minuti dovra essere
portato a compimento il ciclo di fusione e realizzato lo svuotamento del forno dal materiale fuso. Le
attivita produttive del forno potranno essere riprese solo successivamente alla riparazione del
guasto al sistema di abbattimento e le fasi di riavvio dovranno essere condotte nel rispetto delle
prescrizioni previste per la fase transitoria dei forni fusori.

| valori limite fissati per le altre emissioni devono valere anche durante la fase di arresto, mentre
il tempo di arresto deve essere inferiore a 30 minuti. Situazioni difformi da quelle prescritte devono
essere comunicate all'Autorita Competente.

fase transitoria dei forni fusori:

Devono essere rispettati i valori limite fissati; solo per il tempo necessario per tornare al valore del
minimo tecnico, stabilito al 70% della capacitd nominale di ciascun forno, i valori limite potranno
raggiungere il doppio di quelli fissati.

La durata del transitorio di ciascun forno non pud superare il valore temporale pari a 24 ore.

| valori limite fissati per le altre emissioni devono valere anche durante la fase transitoria. Situazioni
difformi devono essere comunicate all' Autorita Competente.

Il gestore, per quanto previsto ai punti 2) e 3), deve provvedere alfeffettuazione di controlli
mediante analisi per lintero periodo indicato ai suddetti punti; tali analisi dovranno essere
trasmesse all'Autorita Competente, allARPA competente per territorio e al Comune.

Le condizioni/prescrizioni previste alle lettere 1), 2), 3) non sono da ritenersi valide in caso di
utilizzo di materie primef/intermedi classificate cancerogene/teratogene/mutagene e moito tossiche
o comunque con frasi R considerate pericolose per 'ambiente. In tal caso deve essere sempre
garantito il rispetto dei limiti.
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E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovra essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo
descritto al paragrafo F.

Tale Piano verra adottato dalla ditta a partire dalta data di adeguamento alle prescrizioni previste dallAlA,
comunicata secondo quanto previsto allart.11 comma1 del D.Lgs 59/05; sino a tale data il monitoraggio
verra eseguito conformemente alle prescrizioni gid in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta &
titolare.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti
responsabili del controfio e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere
trasmesse all'Autoritd Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per
territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi
informativi che verranno predisposti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: I'ora, la data, la modalita di effettuazione del
prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere
firmati da un tecnico abilitato.

L'autorita competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati
ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 59/05.

L’'Autorita ispettiva effettuera due controlli ordinari nel corso del periodo di validita dell'Autorizzazione
rilasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da parte della ditta di
avvenuto adeguamento alle disposizioni AlA.

E.8 Prevenzione incidenti

I} gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e
scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodoiti e/o
rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acquee superficiali, anomalie sui
sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), e garantire la messa in atto
dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sullambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempiment
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli
Enti interessati € mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di
emergenza.

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attivita

Deve essere evitato qualsiasi rischio di ingquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita
e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale secondo quanto disposto all'art.3 punto f} del D.Lgs. n.59 del 18/02/2005.

E.11 Applicazione delle BAT ai fini della riduzione integrata

Il gestore, nell'ambito dell'applicazione dei principi dell’approccio integrato e di prevenzione-precauzione,
dovra aver attuato i miglioramenti che si era prefissa entro i termini stabiliti e comunque non oltre il
30/10/2007 al fine di promuovere un miglioramento ambientale qualitativo e quantitativo.
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E.12 Tempistica

[l Gestore dovra rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di emissione della
presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente:

SCADENZA- - e - o INTERVENTO
Entro tre mesi dal
rilascio dell'AlA

Entro tre mesi dal
rilascio dell'AlA

Entro sei mesi
dallemanazione |Presentazione studio relativo ai consumi idrici e relativi interventi
dellAlA
Entro ssi mesi
dall'emanazione |Presentazione dello studio di verifica di compatibilita idraulica
dellAlA
Entro sei mesi
dalfemanazione |Campagna di rilievi acustici
dell’AlA

Entro 30/10/07 | Separazione e trattamento acque di prima pioggia

Entro 3 mesi dal ! Verifica della conformita del trattamento degli scarichi civili alle norme
rilascio del’AlA | techiche previste dal regolamento regionale n. 3/2006

Eventuale (se dopo verifica prevista al punto precedente risulta
necessario) realizzazione di idoneo sistema di trattamento per le acque
reflue civili

Entro 30/10/07 | Risanamento delle vasche decantazione acque di molazza

Presentazione all'Autorita Competente di uno studio di fattibilita tecnico-
economica per la delocalizzazione dell'impianto al termine della sua vita
tecnica

Realizzazione di idoneo sistema di protezione del pozzo di emungimento

Presentazione progetto relativo alla coperiura mediante tettoia e relativa
pavimentazione con tamponamenti su tre lati delle aree di stoccaggio dei
rifiuti in ingresso all'impianto ed in uscita

Entro due anni dal
rilascio dellAlA

Prima del rinnovo
dellAlA
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F. PIANO DI MONITORAGGIO
F.1 Finalita del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalita del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli
proposti per il futuro.

P L . ‘Monitoraggi e controlii
Obiettivi-del monitoraggio e dei controlli Attuali Proposte

Valutazione di conformita ail'AIA X
Aria X X
Acqua X X
Rifiuti X X
Rumore X X
Gestione codificata dellimpianto o parte dello stesso in funzione della
precauzione e riduzione dell'inquinamento — Piano di emergenza X X
interno
Raccolta di dati nel'ambito degli strumenti volontari di certificazione e
registrazione (EMAS, 1SQ)
Raccolta di dafi ambientali nel'ambito delle periodiche comunicazioni
(es. INES) alle autorita compelenti

.| Raccolta di dali per la verifica della buona gestione e Faccetlabilita dej X X
rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento
Gestione emergenze (RIR)
Altro

Tab. F1 - Finafitd del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring
La tabella n.2 rileva, nell’'ambito dell'auto-controlio proposto, chi effettua il monitoraggio.

Il contreflo interno
proposto, operato
dalla ditta Gambari
International S.r.l.,
consiste nslla verifica
Gestore dell'impianto (controllo interno) periodica delia
conformita alle
prescrizioni e
disposizioni dell AlA.
l.a persona
responsabile delle

45




verifiche e del controlli
interni & il Sig. Cardini
Luca in quanto
responsabile |PPC,
Le indagini analitiche
sui vari comparti
ambientali sono
invece demandate a
ditte terze esterne che
svolgeranno te proprie
funzioni secondo il
presente programma
di monitoraggio
definito dalla ditta
Gambari Interational
Sr.l
Ottenule le risultanze
analiliche, queste
saranno comupicate
per iscritto alla ditta
Gambari International
Sl nella forma di
ceriificati di analisi o di
rapporti specifici.
Entrambe le fipologie
di documentii saranno
fimbrati e firmati dat
tecnico che ha
condotto le indagini o
ha predisposto if
rapporto € saranno
conservate dalla difta
al fine diuna
valutazione delio
status ambientale
dell'azienda.

Societa terza contraente (controllo interno appaltato)

Tab. F2- Autocontrollo

F.3 PARAMETRI DA MONITORARE
F.3.2 Risorsa idrica
La tabella seguente individuata il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare  per
ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.
an:tlllrgo, Consumo
Consumo specifico annuo
. : Anno di - Frequenza; annuo 3 per fasi %
Tipologia riferimento Fase di utilizzo di lettura t;')tale (m Itog?ellata di ricircolo
(m*fanno) prodotio (pnr;g;;isnsoc))
finito)
Acqua Anni di durata
pozzo dell'autorizzazione Processo Annuale X X X X
Acqua A,nnl dz.dura.ta Raffreddamento | Annuale X X X X
pozzo dellautorizzazione
Acgua Anni di durata -
pozzo dell'autorizzazione Usi civil Annuale X X X
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F.3.3 Risorsa energetica

Tab. F4 - Risorsa idrica

La tabella F5 riassume gli interventi previsti di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica, mentre ia

tabella F6 sintetizza i consumi ener

getici specifici della Azienda:

hift:\c:i!tn; | . B ‘ B S 7 Consﬁmo .’-.c-::;f‘t"?o : 'c'::zltllgw
. -.IPPC.\e: | ‘Tipologia Anno Tipodi Frequgpza | annuo |, $pecifico per fasi
non.o di : dl - o1 f(mTftonnellatal T
. -combustibile ; utilizzo - -1 totale - _ S i
‘intero . riferimento - ST e rilevamento (m¥anno)| di | processo
complesso’ ' ' - 'i | prodotto (pm':‘lanho')
: : ' finito) -
- Autotrazione
1 Gasolio deﬁ'ra‘rt]:tg;ig:égitc?ne mezzi In Annuale X X
impianto
Tab. F5 - Combustibili
- Consumo termico Consumo energetico Consumo fotale
- Prodotto

(KWhit di prodotto)

(KWhit di prodotto)

{KWhit di prodotto)

Pani di ottone

X

X

F.3.4 Aria

Tab. F6 - Consumo energelico specifico

La seguente tabelia individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la

frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametro !’ E1 | E2 | B3 | Modaltadicontrollo Metodi
- Continuo | Discontinuo
Monossido di carbonio (CO) X annuale
ac;rgici)csih(gga/;ﬁ)volatm non X annuale UNI EN 13649
Arsenico (As) e composti X X X annuale prEN 14386
Cadmio (Cd) e composti X X X annuale pren 14385
Cromo {Cr) e composti X X X annuale prEN 14385
Rame (Cu) e composti X X X annuale prEN 14385
Mercurio (Hg) e composti X X X annuale PrEN 14385
Nichel (Ni) e composti X X X annuale prEN 14385
Piombo (Pb) e composti X X X annuale prEN 14385
Zinco (Zn) e composti X X X anhuale prEN 14385
Cobalto (Co) e composti X X X annuale prEN 14385
Policlorodibenzodiossine
éiﬁgci)r)o;benzofurani X X annuale UNIEN 1848120 3
(PCDF)*
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X X UNI EN 19481 soio per I
IPA annuale camplonamento
Cloro e composti inorganici X annuale UNIEN1914-1,2¢ 3
PM X X X annuale UNI EN 1328441, 2

Tah. F7- Inquinanti moniforati
()1l monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovra prevedere il controllo di tutli i punti emissivi e dei parametri significalivi
dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegaio 1 del DM del 23 novembre 2001 {tab. da
1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti efo emissioni le cul concentrazioni dipendono esclusivamente dal
presidio depurativo (escludendo 1 paramelri caratteristici di una determinata atlivita produttiva) dopo una prima analisi, é
possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del AP, del
pH, che documentino la non variazione delf'emissione rispetto allanalisi precedente.

(**)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsli dall'autoritd competente di cui
all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelio deve essere individualo secondo la UN! 17025.

* Tali parametri saranno determinati n. 3 volle con cadenza semestrale a partire dalla data di adeguamento cosi come previsto
alfart,17, comma 1, del D.Lgs 59/2005 e comunque non olfre il 30/10/2007. Quatora il valore massimo di concentrazione dei tre
risultati analitici rilevati per il singolo parametro risulti inferiore o uguale al 10 % del valore limite o al di sotto del limite di rilevabilita
dello strumento di misura o della metodica utilizzata, il parametro suddetto non sara pitl oggetto del piano di monitoraggio delle
emissioni in atmosfera previsto. In caso conirario, it monitoraggio de! parametro dovré essere effetluato regolarmente con
cadenza annuale, come indicato in tabella.

F.3.5 Acqua

Per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito specifica la
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

. Modalita di controllo )
Parametri Sc4 S¢b5 . ; " Metodi

: Continuo |Discontinuc :

H X X trimestrale IRSA APAT
P 20 (03) 2060
idi i i X X trimestrale IRSA APAT
Solidi sospesi totali 26 (03) 2000
X X ‘ semesirale | IRSA APAT
cop 29 {03} 5130
i i X X semestrale IRSA APAT
Arsenico (As) e composti 29 (03) 3080
i ‘ X X semestrale IRSA APAT
Cadmio (Cd) e composti 20 (03) 3120
i X X semestrale IRSA APAT
Cromo (Cr) e composti 26 (03 5150
X X semestrale IRSA APAT
Ferro 29 (03) 3180
X X semastrale IRSA APAT
Manganese 26 (03 3180
i i X X semestrale IRSA APAT
Mercurio (Hg) e composti 2 (03) 3200
[ i i X X semestrale IRSA APAT
Nichel {Ni) e composti 26 (03) 3220
i i X X semestrale IRSA APAT
Piombo (Pb) e composti 25 (03) 3230
i X X semestrale IRSA APAT
Rame (Cu) & composti 26 (03) 3250
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X X semesirale IRSA APAT

Stagne 29 {03) 3280
i i X X semestrale IRSA APAT
Zinco (Zn) e composti 25 (0% %420

. . X X semesirale IRSA APAT
ldrocarburi totali 29 (03)

5160A2

C \ X X annuale IRSA APAT
Tensioattivi {otali 29 (03) 5170

+ 5180

IPA X X annuale IRSA APAT
29 {03) 5080

Tab. F8- Inquinanti monitorati

(*)Qualora i metodi analilici e di camplonamento impiegati siano diversi dai melodi previsti dallautoritd competente di cui
all'allegata tabella o non siano stali indicati il metodo prescelto deve essere in accordo con la UN! 17025.

F.3.6 Rumore

Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.3 ed E.3.4 dovranno rispettare le seguenti

indicazioni;

- gli effetti dellinguinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni;
considerando che l'azienda non pud autonomamente predisporre verifiche presso gii esterni, specifiche
campagne di rilevamento dovranno essere concordate tra azienda e autorita competente (Comune ai 1
sensi dell'art. 15 della L.R. 13/01);

» la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovra essere scelta in base alla \
_presenza o meno di potenziali ricettori sensibili alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame. i

».in presenza di potenziali ricettori sensibili le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in \

- assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.

Nella tabella F12 seguente, si individuano gii interventi di momtoragglo che ia Ditta intende realizzare in |

merito all'inquinamento acustico delle zone comprese nel raggio di 500 m dal perimetro dello stabilimento;

I
Descrizione e localizzazione

Codi egoria di Campagn
odice del punto {al perimetrafin Categoria di limite da . . 1 Modaiita delia . pagna |
univoco verificare (emissione, | Classe acustica di {Indicazione delle !

. . corrispondenza di recettore misura (durata e .
identificativo i Immissione assoluto, appartenenza del date e del periodo I

specifico: descrizione e X tecnica di
del punto di \ X immissione recettore relativi a ciascuna I
riferimenti univoci di ) camplonamento) !
monitoragaio differenziale) campagna prevista) :
localizzazlone)
X X X X X .4

Tah, F12 — Verifica d'impatto acusfico

F.3.7 Radiazioni

Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati che la Ditta ,
effettua:

. e Frequenza Modalita di registrazione dei
Materlale controllato | Modalita di controllo controllo controlli effettuati
- . Strumentale Ogni carico in :
f ;?;;?rg'ncgnn}z:?g;i (contatore Geiger ingresso Cartacea
portatiie) allimpianto

Tah. F13 — Controllo radiometrico
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F.3.8 Rifiuti
Le tabelle F14 e F15 riportano le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso/ uscita al complesso .

F.4

Rifiuti controllati Modalita di Frequenza | Modalita di registrazione del
Cod. CER ‘controllo controllo controlli effetiuati
Secondo
Tuttii CER protocollo internc | Per carico in I
autorizzati dei carichi in ingresso
ingresso

Tab. F14 — Controllo rifiuti In Ingresso

Rifiuti controllati . : Frequenza Modalita di registrazione dei
Cod. CER Tipo di analisi controlio controlli effettuati
. - Verifica analifica Cartaceo da tenere a
Ngogcgﬁii'c' delfa non Una volta disposizione degli enti di
P pericolosita confrollo

Tab. F15 — Controlfo rifiuti in uscita

Gestione dell’impianto

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici
Le tabelle F17 e F18 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli

(sia sul parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

Parametri Perdite
Impianto/parte di : e
”étct)irv(:itge' essoffase di Frequenza | .__~ ' : s Mo?.l?'ma
o processo Parametn-u 1 dei controlli’ Fase Modalita Sostanza registrazione
_ ‘ dei controlli
. Temperatura ;
Attivita . e Controllo in A Controllo .
IPPCn. 1 Forni M3 e M4 deil’ana e confinuo | regime | elettronico elettronica
dell'acqua
Imptanti di Differenza di
Atlivita i pressione Ogni 15 A Controllo
IPPC n. 1 ab?gtmgg;to framite giorni regime Visivo cartacea
' pressostato
Differenza di
pressione
- - framile :
Altivita Impianti di Ogni 15 A Controllo
A pressosiato . . - cartacea
[PPC n. 1 |abbattimento(E3) con allarme giorni regime visivo
ottico elo
acustico
Tah. F17 — Confrolli sui punti critici
i Macchina ] Tipo di intervento ] Frequenza |
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Manulenzione ordinaria (pulizia con allentanamento
Forni M3 e M4 incrostazioni e controllo refrattari della camera di 3 volte alla seltimana
combustione)
Impianti di , Manutenzione ordinaria (si verifica I'efficienza della
abbattimento fl,lltrazro.ne, il fup;zor?ampnlo dgl motori di aspirazione e ogni 15 giorni
, lintegrita degli impianti filiranti) ed eventuale pulizia o
(E1, E2; E3) e ,
sostituzione maniche
impianti di . _ G
abbatlimento Manutenzione orglnaria (controlio completo degli impianti annuale
(E1, E2: E3) a parie del costruttore)

Tab. F18 — Interventi di manutenzione dei punfi critici individuati

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)
Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e
sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tipo diintervento Frequenza

Cisterna gasolio
e suo bacino verifica integrila e pulizia seltimanale
contenimento

Vasca di

decantazione e

rilancio acque di

molazza

prove di tenuta biennale
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