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PROGETTO ESECUTIVO
Lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed
efficientamento energetico scuola primaria “Caduti per
la Patria"
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Comune di Lumezzane (BS), Via Montesuello 154,

RAGGRUPPAMENTO  DI PROFESSIONISTI CAPOGRUPPO
MAURO GOBBI architetto
Via XX Settembre 25, 25063 Gardone V.T. (Bs)
tel.030/5237869 cell. 338 8860577
gobbim@lumetel.it

PROGETTAZIONE STRUTTURE
Ing. Alessandro Guerini
“Guerini Ingegneria Srls”
Via Italia 76c, 25069 Villa Carcina (BS)
Tel. 348 8867329
PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI
S.T.S. - Soc. Cooperativa
Via Leonardo Da Vinci 82/c, 25126 Brescia
Tel. 030 713843 - 030 9908885

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Angelo Alghisi
Studio associato di architettura Alghisi - Moro
Via Cavour 17, 25028 Verolanuova (Bs)
Tel. 030 9360697
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ING. ADRIANO VENDRAMIN

P.I. BRUNO LORENZINI
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copertura piana
in c.a. sp. 20 cm

solaio in c.a. sp. 20 cm

serramento in PVC

membrana impermeabile

freno vapore

isolamento termico in pannelli
di lana di legno H 30 cm

controsoffitto modulare 60x60 cm in
gesso rivestito, sp. 1,25 cm

rivestimento termoisolante
esterno a cappotto sp.12 cm

pavimento in gres porcellanato in grande
formato (60x60 o 80x80 cm), sp. 1 cm

massetto di finitura radiante H 5/6 cm in
premiscelati a base di inerti selezionati

muratura in poroton 25 x 30 x H25

doppio pannello isolante in
lana di roccia sp. 4 + 4 cm

doppio strato di lastre in cartongesso

pannello radiante

massetto livellatore sugli
impianti H 9/10 cm

isolamento in polistirene sp. 3 +1 cm

strato separatore di coibentazione
in polistirene estruso

quota pavimento
ala da demolire

strato di finitura in ghiaietto lavato
mantelletto coprimuro in
alluminio preverniciato

controdavanzale in MDF
davanzale costituito da lamiera in

alluminio e lastra in polistirene (sp. 3 cm)

serramento in PVC

controdavanzale in MDF
davanzale costituito da lamiera in

alluminio e lastra in polistirene (sp. 3 cm)

solaio in c.a. sp. 20 cm

fascia piena in alluminio

fascia piena in alluminio

serramento in alluminio

serramento in alluminio

copertura piana
in c.a. sp. 20 cm

membrana impermeabile

freno vapore

isolamento termico in pannelli
di lana di legno H 30 cm

strato di finitura in ghiaietto lavato
mantelletto coprimuro in

alluminio preverniciato

quota pavimento
ala da demolire

massetto di sottofondo al vespaio, H 8 cm

vespaio aerato con sistema modulare a
casseri a perdere H 25 cm (granchio)

massetto in cls H 5 cm, con rete elettrosaldata

massetto livellatore sugli impianti H 9/10 cm

massetto di finitura radiante H 5/6 cm in
premiscelati a base di inerti selezionati

isolamento in polistirene sp. 9 + 1 cm
pannello radiante

pavimento in gres porcellanato in grande
formato (60x60 o 80x80 cm), sp. 1 cm
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