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massetto di sottofondo al vespaio, H 8 cm

vespaio aerato con sistema modulare a
casseri a perdere H 25 cm (granchio)

massetto in cls H 5 cm, con rete elettrosaldata

pavimento in cls al quarzo sp. 15 cm

magrone sp. 20 cm

imbotte in lamiera di alluminio

lamiera forata
angolare di bloccaggio piegato

davanzale

massetto livellatore sugli impianti H 9/10 cm

massetto di finitura radiante H 5/6 cm in
premiscelati a base di inerti selezionati

pavimento in parquet prefinito a tre
strati in bamboo naturale, sp. 1,5 cm

tessuto traspirante impermeabile
assito in abete sp. 25 mm

listone orizzontale in legno 8 x 8 cm

listone verticale in legno 6 x 8 cm

isolante in polistirene espanso sinterizzato sp. 8 + 4 cm

lamiera di alluminio in
aggraffatura angolare per facciate

doppio pannello isolante in lana di roccia sp. 4 + 4 cm

doppio strato di lastre in cartongesso

controdavanzale in MDF

guaina impermeabilizzante

isolamento in polistirene sp. 9 + 1 cm
pannello radiante

freno vapore

triplo strato di listoni in legno
(dim. 6 x 8 cm)

isolante in polistirene espanso
sinterizzato sp. 20 cm

assito in abete sp. 25 mm

tessuto traspirante impermeabile

lamiera di alluminio in aggraffatura doppia
per tetti inclinati, applicata sull'assito

lamiera forata

grondaia di sicurezza in EPDM

grondalina di partenza

rivestimento perimetrale

scossalina

canale incassato il lamiera
di alluminio

trave in legno lamellare di abete

piano in assito di abete sp. 3 cm

raddoppio listone per
ancoraggio canale

soglia in pietra

serramento in PVC

serramento in PVC
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strato separatore di
coibentazione in polistirene
estruso

freno vapore

triplo strato di listoni in legno
(dim. 6 x 8 cm)

isolante in polistirene espanso
sinterizzato sp. 20 cm

tessuto traspirante impermeabile

lamiera di alluminio in aggraffatura doppia
per tetti inclinati, applicata sull'assito

trave in legno lamellare di abete

piano in assito di abete sp. 3 cm

assito in abete sp. 25 mm

copricolmo
strato separatore
assito in abete sp. 25 mm
spessore in legno
per ventilazione lamiera forata

profilo di fissaggio

massetto livellatore sugli
impianti H 9/10 cm

massetto di finitura radiante H 5/6 cm in
premiscelati a base di inerti selezionati

pavimento in parquet prefinito a tre
strati in bamboo naturale, sp. 1,5 cm

isolamento in polistirene sp. 3 + 1 cm
pannello radiante

solaio a lastre prefabbricate
autoportanti tipo RAP
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tessuto traspirante impermeabile

assito in abete sp. 25 mm

listone orizzontale in legno 8 x 8 cm

muratura in poroton 25 x 30 x H25

listone verticale in legno 6 x 8 cm

freno vapore

isolante in polistirene espanso
sinterizzato sp. 8 + 4 cm

triplo strato di listoni in legno
(dim. 6 x 8 cm)

isolante in polistirene espanso
sinterizzato sp. 20 cm

assito in abete sp. 25 mm

tessuto traspirante impermeabile

lamiera di alluminio in aggraffatura doppia
per tetti inclinati, applicata sull'assito

lamiera forata

grondaia di sicurezza in EPDM

grondalina di partenza

rivestimento perimetrale

scossalina

lamiera di alluminio in
aggraffatura angolare per facciate

canale incassato il lamiera
di alluminio

doppio pannello isolante in
lana di roccia sp. 4 + 4 cm

doppio strato di lastre in cartongesso

massetto livellatore sugli
impianti H 9/10 cm

massetto di finitura radiante H 5/6 cm in
premiscelati a base di inerti selezionati

pavimento in parquet prefinito a tre
strati in bamboo naturale, sp. 1,5 cm

trave in legno lamellare di abete

piano in assito di abete sp. 3 cm

rivestimento termoisolante orizzontale
esterno a cappotto sp.20 cm

isolamento in polistirene sp. 3 +1 cm
pannello radiante

solaio a lastre prefabbricate
autoportanti tipo RAP

raddoppio listone per
ancoraggio canale

strato separatore di coibentazione
in polistirene estruso

quota pavimento
ala da demolire
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