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| SALITA Al PIANI SUPERIORI
} LINEA P. PRIMO:  250x4
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LINEA P. 2: 250x4
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ESTRATTO DAL PIANO TERRA
PARTICOLARE CENTRALE TERMICA

PIANO SEMINTERRATO EGENDA TUBAZIONI - SIMBOLI
,F — PART|COLARE GRUPPO TE RM'CO — _—— —— — | TUBAZIONI AR IN MULTISTRATO "PEXAL", CON COIBENTAZIONE (Legge 10/91)

— - — - — | TUBAZIONI IN MULTISTRATO "PEXAL" PREISOLATO (Legge 10/91)
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N.B.: Se non espressamente specificato sul progetto le tubazioni sono da intendersi sottotraccia

TERMOSTATO AMBIENTE A DUE CONTATTI, CON SPIA DI FUNZIONAMENTO

COLLEGAMENTO ALLE NUBAZIONI
DEL RISCALDAMENTO TENTI

i f i p i p N.B.: Realizzare i camini e le aperture di ventilazione secondo le indicazioni della Normativa vigente.
N.B.: Prevedere sistema di trattamento acque tramite condizionamento chimico secondo
le indicazioni della Norma UNI 8065.
In alternativa utilizzare acqua con additivo liquido specifico per il riempimento dell'impianto.
N.B.: Le tubazioni devono essere coibentate con coppelle secondo le indicazioni della Normativa vigente.
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CF  Canna fumaria in acciaio inox 316L @ 200 mm per intubamento in condotto esistente

o I L INTUBAMENTO SISTEMA SCARICO , J . , . , 1950 CA  Gruppo termico a gas metano aocondensazione con supporto a basamento
FUMI DI NUOVA FORNITURA IN potenza utile massima (a 80/60°C) 334.5 kW, pot. termica nominale 345 kW - P. bollo 6 bar

CANNA FUMARIA ESISTENTE 1 ] P o potenza utile minima (a 80/60°C) 19.2 kW - composta da 3 caldaie in cascata

diametro 200 mm — inox 316L 4 7 = %ﬂ’j& M= oM 51
RAGGRUPPAMENTO DI PROFESSIONISTI | CAPOGRUPPO PROGETTAZIONE STRUTTURE

U - U ‘ - U ‘ o ﬁ MAURO GOBBI architetto Ing. Alessandro Guerini
ARCH. MAURO GOBBI Vilaoz);(gf ?gt};%?brﬁ %g;;%gg? Gardone V.T. (Bs) [“Guerini Ingegneria Sris”
tel. 5237 cell. 577 P H 7 i
ARCH. ANGELO ALGHISI gobbim@lumetel.it \1{::'. I:tsiléas-,s%(‘:l’32259069 Villa Carcina (BS)
ING. ALESSANDRO GUERINI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI
Arch. Angelo Alghisi S.T.S. - Soc. Cooperativa
ING. ADRIANO VENDRAMIN Studio associato di architettura Alghisi - Moro | Via Leonardo Da Vinci 82/C, 25122 Brescia

| | L1 ] LI Via Cavour 17, 25028 Verolanuova (Bs) Tel. 030 713843 - 030 9908885
P.l. BRUNO LORENZINI Tel. 030 9360697
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CALDAIE A CONDENSAZIONE, _'\\f:( |
DI NUOVA FORNITURA
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PROGETTO IMPIANTI scala PROGETTO ESECUTIVO protocollo
MECCANICI 1:50 Lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed

E— efficientamento energetico scuola primaria “Caduti per 1 64/E/ 2
la Patria"

data disegno sostituisce
| 11/2018 IMPIANTO TERMICO - PIANTA PIANO TERRA

b / !* 4 7 0 0 —l aggiornato committente sostituito da
Comune di Lumezzane (BS), Via Montesuello 154,




