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DITTA:
E.P.S. S.R.l.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINI N. 94 — 25068 SAREZZ0 {Bs)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA N. 50/% — 25855 LUMEZTZANE (BS)

PREMESSA

Il sottosaitto P. I. Domiziano Lascioli con codice fiscale LSCDZNS7E23B149A, techico
competente in acustica ai sensi dellart. 2, ommi 6 e 7 della Legge def 26 ottobre 1995 n.
477, riconosciuto “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale con decreto Giunta
Regionale Regione Lombardia n. 2696 del 10/05/1999, (vedi copia allegata), a seguito
dellincarico conferitomi dal Signor Gnutti Armide Cipriano nato il 21.08.1974 nel Comune di
Gardone Val Trompia (Bs) e Residente nel Comune di Lumezzane (Bs) in Via Padre P. Ghidini
n. 12, con Carta d'Identita n. AU 4952704, C.F. GNTRDC74MZ1D918¥ in qualita di Titolare
della ditta E.P.S. S.R.L., Codice Ateco n. 25.19.99 “Fabbricazione di stoviglie, pentolame,
vasellame, attrezzi da cucina e aocessori casalinghi mon elelirid, articoli metallic per
l'arredamento di stanze da bagno”, partita IVA e Codice Fiscale 01980590986, R.E.A. BS
398505 si & recato presso l'azienda in Via Repubblica n. 50 - 25065 Lumezzane (Bs) al fine di
verificare, con rilievi fonometrid, il rispetto dei limiti previst dalla Legge quadro 447/95

sull'inquinamento acustico:

INCARICO

Lincarico conferitomi dal Sig. Gnutti Armide Ciprizmo consiste nello stabilire se i rumori che

verranno generati dallattivit, rientreranno nef limiti imposti dal D.P.CM. 14 novembre 1997,

| __ 1. DATI IDENTIFICATIVI

;B_a;giene Sodiale E.PS. S.RL,
Indirizzo Via Repubblicz N. 50
Comune 25065 Lumezzane
Provincia Brescia
| CF Legale Rappresentante GNTRDC74M21D918X
Tipologia di Attiviea Galvanica
Zona acustica di appartenenza | IV AREE DI INTENSA ATTIVITA UMANA

| 2. INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Lindagine acustica eseguita per conto della ditta EP.S. S.RL. ha lo scopo di prevedere la
rumorosita esterna che emettera Fazienda durante Iaitivit lavorativa.

L'attivita avverra durante il periodo diurno dalle ore 08:00 alle ore 18:00, a questo periodo &
quindi orientata la presente valitazione. :
L'azlenda effettuera un‘attivitd di galvanica, nichelatura e randiatura di particolari in ferro,
ottone o rame.
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DETTA:
E.P.S. SRE
SEDE LEGALE: VIA ANTONINI N. 9¢ — 25068 SAREZZ0 (BS)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA N. S0/A — 25065 LUMEZZANE (BS)

LE FASI LAVORATIVE VENGONO RIASSUNTE E SCHEMATIZZATE NELLA SEGUENTE TABELLA:

Fase di arrivo delia materia prima su autocarti in roinl ¢ in nasi di fermo & acdaio.

Fase di stoccaggio delia merce mediante l'utilizzo di camrelio elevatore e trans pallet.

Processo di deformazione plastica che avviene gzam a un punzone £ una matrice. Tale
tecnica viene impiegata per ottenere prodofti in tempi brevi e con costi contenuti.

II punzone, esercitando una pressione costanie sulls lamiera, B deforma fino al
raggiungimento della "tensione di rottura a taglio”, quando si genera una frattura e avviene la
separazione del materiale. Per ogni lavorazione si producono unc o pill pezzl finid e del
material di scarto, detto “sfrido".

Le lamiere tranciate vengono quindi rifinite in modo da efiminare pezzi di metallo sporgenti.

Fase di vibratura dei pezzi mediante l'utilizzo dei vibratori.

Fase di montaggio dei pezzi precedentemente lavorati.

Fase di nichelatu ] iz

Si tratta di un processo volto a migliorare la superfide d=i manufalld, aumentandone [a
durezza e la resistenza agii agenti esterni e alla conosione, consiste in un bagno in una
scluzione pervasa da comrente eletirica e che pud ecsere eseguila m:swamente su materiali
metallici rendendo le superfici del metalli pill lucide e brillanii.

Fase di controllo del lavoro finite.

Fase di consegna al diente.

1 PRODOTTI FINITI DELLA DITTA E.P.S. S.R.L. RISULTAND ESSERE:

rondelle
flange

dischi in ferro
piattelli
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DITTA:
E.P.S. S.R.E.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINI N. §4 — 25068 SAREZZD (BS)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA N. SBfA — 25065 LUMEZZANE (BS)

£’ in previsione ['utilizzo delle seguenti attrezzature:

ATTREZZATURE

BILANCIA

IMPIANTO DI GALVANICA NICHELATURA

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

RIVETTATRICL

MOLA

TRANCE -

TRAPANO A COLONNA

LAPIDELLO

SVOLGITORE

DEPURATORE FANGHI

VIBRATORI

COMPRESSORE

CARRELLO ELEVATORE

TRANSPALLET MANUALIT

ATTREZZATURA VARIA MANUALE

Tecnlce competente in 20usiica
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DITTA:
E.P.S. S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINI M. 94 — 25068 SARETZD (BS)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA N.. 58/& — 25065 LUMEZZANE (BS)

E’ in previsione i'utilizzo delle seguenti attrezzature:

ATTREZZATURE
BILANCIA

IMPIANTO DI GALVANICA NICHELATURA
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE

IMPIANTI DI DEPURAZIONE
RIVETTATRICI

MOLA

TRANCE

TRAPANO A COLONNA

LAPIDELLO

SVOLGITORE | !
DEPURATORE FANGHI

VIBRATORI
COMPRESSORE
CARRELLO ELEVATORE

TRANSPALLET MANUALI
ATTREZZATURA VARIA MANUALE

Tecnico competente in a2custica
Lasciell P.I. Domizians
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DITTA:
E.P.&. S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINI N. 54 ~ 25068 SAREZFD (BS)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA N. 58/A — 25065 | iMEETANE {BS)

Come da fotografie allegate, il sito lavorativo confina:

LATO “A" VIA REPUBBLICA
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DITTA:
E.P.S. S.R.0.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINT N. 84— 25068 SAREZTD (BS)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA M. S8fA— 25065 LLIMEZZANE (BS)

LATO *D” SU VUOTO
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DITTA:
EPS S.R.E.
SEDE LEGALE: VIA ANTOMINI N. 04 — I5D8E SAREFTZD (BS)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBELICA N. 50/A ~ 2506 LUMEZZANE (BS)

3. DESCRIZIONE

L'edificlo In cul & posta l'attivita lavorativa & costitulto da fabbricato di tipo industriale con muri
in cemento armato (spessore 40 cm circa) e soletta prefabbricata, porta d'accesso con
coibentazione e lana di vetro, i serramenti risultano essere con intelaiatura In ferro e vetri
singoli isolanti con un buon isolamento acustico.

Risuita inserito nel P.G.T. vigente nel Comune di Lumezzane (Bs) in zona "B 2 mista”,
Fapprovvigionamento idrico avviene tramite allacciameanto ali'acquedotto comunale.

Gli impianti di cul & fornita la porzione di stabile sono esdusivamente quelli elettrid, oltre al
collegamento a tutte le reti tecnologiche urbanizzative come d'obbligo e consuetudine.

Dal punto di vista acustico I'edificio si presentera quindi una discreta tenuta, con conseguents

- ridotta emissione acustica verso I'esterno e tale da garantire un buon abbattimento acustico.

Poiché occorre individuare quanto rumore passa atiraverso le partizioni orizzontall e verticall, &
stato calcolato il potere fonoisolante della struttura verso Festerno {R'w) minimo 30,0 dB.
{D.P.C.M. "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edific® 1l 22 dicembre 1997 &
stalo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie gemerale n® 297) i testo del D.P.C.M. 5-12-
1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifid) nel in esame | valori di
D2mnT di 30,0 dB sono riferlti a elementi di separazione tra ambienti abitativi e |'esterno
(facdiata).

L'attivita verrd esercitata all'interno, non sono presenti motori estern per Il riscaldamento o
raffreddamento dell'aria.

4. DATE E CONDIZIONI DI MISURA

L'indagine fonometrica si & svolta, come detto, Il giomo 14 Luglio 2015 e le misure sono state
effettuate In periodo diumo, con tempo sereno e vento praticamente assente, Le misure sono
state effettuate nella postazione, concordata con il commiltente e posta sul perimetro esterno
dell'immobile sul lato A.

5. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Per la misurazione del rumore sl & proceduto wiilizzando un fonometro che soddisfs le

specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 6065171994 e EN 6080471994, come disposto dal

Decreto 16/03/1998 art. 2. '

Strumentazione;

¢ Fonometro integratore LARSON DAVIES modello 824 mairicola n. 1738 di dasse 1 seconde
le norme IEC 651-1979 e 804-1985.

o Microfono modello 2541 matricola 7197.

o Calibratore acustico BRUEL & KJAER modello 4231 matricola 2039277.

= Software di elaborazione grafica NOISE & VIBRATION WORKS numero di serie NWW 100-
0773.

La calibrazione della catena di strumenti & stata effettusta prima dellinizio e a termine del

ciclo di misurazion! facendo rilevare una differenza fia i due Hvelli inferiore a 0.1 dB,

Tecnico compatents in acustica
Lascloli P.I. Domizsians
Cell: 335481877
e-mail: domizianclascioli@eoo-gresn.it
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DITTA:
E.P.S. S.R.E.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINT N. 84 — 25065 SAREZZO (Bs)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA N. 50/4 — 25065 LUMEIZANE (BS)

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

Durante il sopralluogo abbiamo potuto constatare che Mimmobile nel quale si svolgeranno le
lavorazioni, si trova adiacente a Via Repubblica (strada con discrela affluenza di traffico
veicolare) e I'abitazione piu’ vicina al sito risulta essere ad una distanza di circa 20/25 metri.
All'interno, in base alle informazioni ricevute sulle tipologie di attivith, & stimabile un impiego
non continuativo e contemporaneo delle attrezzature sopraclencate.

7. VALUTAZIONE DEL RUMORE COMPLESSIVO
DELL'ATTIVITA'

Valutazione del rumore inteme

Per la valutazione de! rumore interno, si deve tener conto quindi di due fattori principali:
-Rumore delle attrezzature utilizzate per 'attivita

-Rumore antropico

Il rumore delle atirezzature sara preponderante su qualsiasi altra fonte di rumore, che non
interferisce sull'intelligibilith del parlato fra le persone, viene quindi calcolato all'interno un
rumore stimato pari a 83 dB(A), con presenza massima di 10 persone, {acquisizione misura
strumentale su attlvita similare, con f'utilizzo delle medesime ativezzature).

MACCHINA / APPARECCHIATURA : RUMORE
BILANCIA f 63,0 dB(A)
IMPIANTO DI GALVANICA NICHELATURA _ 68,1 dB(A)
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ‘ 72,3 dB(A)
IMPIANTI DI DEPURAZIONE 70,4 dB(A)
RIVETTATRICI 78,0 dB(A)
MOLA — 818 dB(A)
TRANCE : 83.8 dB(A)
TRAPANOC A COLONNA ' 77.2 dB{A)
LAPIDELLO 81,9 dB(A)
SVOLGITORE 80,6 dB(A)
DEPURATORE FANGHI 76,2 dB(A)
VIBRATORI 85,4 dB(A)
COMPRESSORE 771 dB(A)
CARRELLO ELEVATORE 68,4 dB(A)
TRANSPALLET MANUALI 724 dB(A)
ATTREZZATURA VARIA MANUALE 73,4 dB(A}

Tecnico competente In acsiica
Lasciell P.I. Domiziane
Cell: 335481877
e-mall: domizianolascioli@eco-greanit
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DITTA:
E.P.S. 8.R.E.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINI N. 24 — 25068 SAREZZO (BS)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA N. 58/A — 25065 LUMEZZANE (BS)

8. DETERMINAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE
DELLE STRUTTURE

Poiché occorre individuare guanto rumore passa attraverso la partizioni orizzontali e verticali
dellimmobile, in base ai materiali descritti al capitola 3), & stato calcolato il potere fonoisolante
delia struttura.

Avendo considerato i livelli di rumore all'interno pari a 83 dB{A) ed il potere fonoisclante del
sistema parete perimetrale pari a 30,0 dB(A) e della copertura a 35/40 dB(A), risulta che
all'esterno del fabbricato sono attesi livelli di rumore pari a dirca 53 dB(A), considerato per
cautela R'w pari a 30 dB.

Per stimare il valore di emissione si procede ad effettuare | seguenti calcoli:

- rumore che passa attraverso la struttura {83 dB({A) internoc — 30 dB{A) potere foncisolante
delle strutture = 53 dB(A), quale valore calcolato di emissions durante una fase lavorativa.

| 9. DEFINIZIONE DEI RUMORI IMMESSI DAGLI
AUTOMEZZI COLLEGATI ALL’ATTIVITA’

i
|

In base alle Informazioni ricevute dal responsabile dell’atiivith, ls stessa sara rifornita delle
materie prime con degli automezzi per il trasporto dei prodoiiti con le seguenti modalita:

prima da lavorare

n. 10 | Autocarri al giomo {in periodo diurno) che conssgnano o ritrano prodoth o materiaq

n. 5 |Autovetture di dienti, fornitori per consegna o ritiro.

Per valutare il disturbo sono state effettuate delle misure a degli automezzi di trasporto, che
hanno permesso di definire il livello di pressione acustica generata:

TIPOLOGIA AUTQVEICOLO RUMORE | TEMPO DI ARRIVO/RIPARTENZA E
CARECO/SCARICO
Autovettura 56,5 dB(AY 5 minuti medi
Autocarro 60,0 dB(A) 5 minuti medi

In base a questi dati ed ai transiti sopra indicati, sl & poluto verificare che il rumore dato dagli
automezzi collegati all‘attivitd non sara In grado di apportare modifiche sostanziall al clima
acustico di zana. '

Tecnlco competente in acustica
Lascioli P.I. Doniziano
Cell: 335481877
e-mall: domizianclascioll @eco-gresnlt
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DITTA:
E.P.S. S.R.L
SEDE LEGALE: VIA ANTONINI N. 84 — 25088 SAREZZD {BS)
SEDE LAYORATIVA: VIA REPUBBLICA N. 50/A — 25085 LIBMEZZANE (BS)

10.LIMITI DI RIFERIMENTO

Dalle informazioni raccolte risulta che il territorio comunale di Lumezzane (Bs) sna stato
suddiviso in dassi acustiche, e nel caso specifico il sito & insediato in dasse IV.
Le dassi di destinazione d'use che la legge propone sono le seguenti:

Classi di destinazione d'uso

I - aree particolarmente protette

(aree ospedaliere, scolastiche, aree residenziali rurali, parchi pubblic, ecc.)

If - aree prevalentemente residenziali

(aree interessate da traffico veicolare locale, bassa densita di popolazione, assenza di
attivith artigianali e industriali)

IlT - aree di tipo misto

(aree urbane a intenso traffico veicolare, media intensita di popolazione, assenza di attivits
industriali, aree rurali interessate da attivita che impisganc maocchine operatrici)

IV - aree di intensa attivita umana

{aree urbane interessate da intenso traffics veioolare, elevata densitd di
popolazione e di attivita artigianali, aree com NWmilala presenza di piccole
industrie)

V - aree prevalentemente industriali

{aree con insediamenti industriali e scarsita di abitaziond)

¥ I — aree esclusivamente industriali

(aree con insediament! industriali e assenza di abitszion?

In queste aree vengono applicati | seguenti valor limie:

limiti di immissione - valore massimo di rumore che pud essere emesso da una o pill sorgenti

sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esteimo, in prossimitd dei ricettori; di seguito
viene riportata la tabella esplicativa.

Classi di destinazione d'uso | Dimno i Neotiumo
{6.00-22.00) {22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette 50 40
II - aree prevalentemente residenziali 5 45
II1 - aree di tipo misto &0 50
IV - aree di intensa atlvita umana &5 55
VY - aree prevalentemente industriali 70 680
Y I — aree esclusivamente industriali 70 70
limiti di emi - il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa. '
Classi di destinazione d'uso Diwmno Nottumeo
{6.00-22.00) | (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette 45 ' 35
Il - aree prevelentemente residenziali 50 40
IIT - aree di tipo misto 55 45
IV - aree di intensa attivita umana &0 50
V - aree prevalentemente industriali &5 55
V I — aree esclusivamente industriali 85 65

Come evidenziate 'ares oggetio dindagine ricade in zona IV.

Per tale zona, oltre ai limiti massimi posti in asschio sono stabiite anche le seguenti
differenze tra il livello equivalente del rumore ambientzle e quelio del rumore residuc da non
superare {criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo ditsmo e 3 dB{A) durante il periodo
notturmo.

Tecnico competente in acustica
Lascioll PJ. Domiziane
Cell: 335481877
e-mail: domizianolascioli@ens-gresnit
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DITTA:
E.P.5. S.R.A.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINE N. 84— Z5068 SAREFFT (BS)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA M. 53/A — 25065 LUMEEZANE (BS)

11.RISULTATI OTTENUTI

_Le misure si sono svolte nella postazione all'esteme del sito lavorsiive

Tempo di riferimento Diumno
Data & ora : 14.07.2015 ora 10:09:19
Tempo di misura 911,3

LATG A

Rilieve 1 — Periode Diurno

Desgrizione LNgS
Misura fonometrica effettuats sul lato “A° dall'attivits che non & in fimeions, tale miswra | &9 g?éi( A) 45,7
costituisce quindi il residuo. £ ohdsitn dR{A}

delie misure

N.B. Nella misura non sono state rilevate componenti tonali o impulsive penalizzablli, sl allega 1 Tacdiato grafico completo

Nome: E.P.S SRL Intv T.H. (14/07/2015 10:09:19)

Arrotezioni: FLIMORE lﬁ‘ﬁ%g Deta: 14072075 Orer 12019
ATIVITA NONINFLNBCNE Localitd VIA REPUEELICA 50/A LUNEZEANE (BS)
Dirats Misurs: 911.3 sec Srurertagions: Larson-Dads 824
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RL Intv T .H. {14/07/2015 10:08:19) - Time Hislnr_\{-Lf\-‘E (A Fast)- Ruaning Leg

&5
&S
0
T
65 - i
| i , 1 h 11
82 n TN
s L --
r” oyl —-
e
4e
F ;
100299 & 0048 IGT2Ie 104349 (RS9 109848 10iRi9 109348 ID2RTe 102248 1022419
tamps
LAsg LAF iy LAF rrax LNGT Lo £RB b 7 LMD5
5834 FTS5dEA 8400BA T22¢2A 592484, iz AB4<EN S5T7EEA
— S PE SRL Inty T.H. (140772015 10:08:19) - Intv Leg Spectrum - M ~-mae
70:, L i = l 5 i f B [
Z:i T E R B oo r'—rr 207 _ | : i : i
:#___,I"_’...l = L?"'I_{_i '“r" o A & 1 ;Cr ',: - F’ 1 1]
5}:!‘ —s g o plele s g 3 ) |
it T g IAEE]
4[::";--l == -\_". 3 E[; =
- ._l 2 L
3 g i 411'& o
3 : " —L--.% mE
- I 5= ]
. ~— i
prind Hz el 00 a0 50 h -4 = 10K K
frequenzs 12 dctaa
Tecnleo competente in acustica
Lascleli P.I. Der: Sl
Cell: 335481877
e-mail: domizianolascioli@@eoo-greenit

pag. 12 di 30




'DITTA:
E.P.S. S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINI N. 96— 25068 SAREZZO (BS)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA N. 50/A — 25065 LIMEETANE (BS)

12. RIASSUNTO MISURE E CONCLUSIONI

Lindagine fonometrica & stata svolta con I'obiettive di poter valitare i rispetto e la conformity
dell'attivita in merito ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica def Comune di Lumezzana
(Bs); tale zonizzazione pone l'azienda in classe V. Si & quindi misurato il rumore residuo
(fondo acustico) della zona e calcolato il rumore dovuto alFsttivith dellazienda,

1) Rumore di immissione diurno:

dato dalla somma del residuo diurmo misurato pari a 59,5 dB{A) e # rumore che passa
attraverso le paret] parl a 53,0 dB(A).

(59,5 + 53,0 = 60,3 dB(A).

Punto Rilieve | Periodo Rumore ambientale Limite immissione
dB(A) dB(A)
60,3 dB{A)
LATO "a" 1 Diurno 60,5 dB(A) asrolondato 65
per eccesso

Caloolo dei valore di ‘emissione dovuto al solo funzionamento delfativicd:
2) Rumoere di emissione diurno:
dato dal rumore che passa attraverso le pareti pari & 50,0 dB{A)

I caleoli di cui sopra sono stati effettuati utilizzando somma di pili rumori =
Fo m;nuﬂ

ale

L., =I0lg

Livello equivalente di rumore in funzione dei singoli rumori il relativo tempo
~1010g4 L 1228 4
Y = iioR TIJ[ P ]
Come abblamo detto in precedenza deve essere verificalo anche il rispetto del criterio
differenziale.

Pertanto avremo che la differenza di rumore, dovuto ai memori prodotti con il funzionamento
dalla attivita con il rumore residuo che sara:

RUMORE
RUMORE ambientale soure | CONSIDERAZIONE
Residuo (clima calcolato con | DIFFERENZA DIURNO SULLA
acustico di zona) Iattivita in REGOLARITA’
funzione
Diumo 59,5 dB(A) | 60,5 dB(A) 1,0dB(8) | 5dB RI::LE‘?;?AETO

Dal confronto delle misure sopraccitate ne consegue anche il rispetio del differenziale con il
limite previsto dalla normativa fissato in 5 dB(A) per il periodo diumno.
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CONCLUSIONI
1l tecnioo competente, a conclusione della relazione e in base a quants sopra esposto dichiara
che | rumori che verranno generati dalla suddetta attivith ed immessi nell'ambiente dalla ditta
E.P.S. SR.L., rientreranno nel limiti imposti dal D.P.CM. 14 novembre 1997 e rispettano
quanto previsto dalle normative vigenti in materia di rumore.

La presente relazione di Valutazione di Impatto Acustico & stata redatta considerando quanto
stabilito dalla Deliberazione della Regione Lombardia n. VII/8313 del 8 marzo 2002.

Da quanto sopra esposto, appare quindi evidente dhe Foperativita dell’azienda non
comporti il superamento dei limiti acustici imposti dalla normaliva vigente.

Piancogno, Li 15.07.2015

: g 'mmm|67,8,
arl:.ZLn.ﬂ?I!Emn DPGR n. 2696/99

ALLEGATI:
- certificati strumentazione
- decreto tecnico competente in acustica
- estratto PGT
- allegato estratto della normativa di riferimento
- estratto mappa
- zonizzazione acustica
- planimetria
- gsiratio mappa
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta”
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13.CERTIFICATI STRUMENTAZIONE

Genfro di Tarstura LAT K° 088

Calibrafion Centes
Laboratore Accrediisls i
Taralurs

LOCE 8=

Via dal Flatast, 7% Gpers {145

T: G2 STRONRSE « v fordr » info@izal
Peging 1d18

Fage fof 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 658 363054
Cartificate of Calibration LAT $88 383068
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S,
Briiel & Kjeer &5~
?&abﬂrgvl:im,m-wm. Perpnark
CERTIFICATE OF CALIJBRATIDN Ho: CDK 1405292 Page 1 of 4
CALIBRATION OF
M Celibeaton Britel & Kjeer Typs 4231 Mo 232TT B

% Inch adaptor; Brliel & Kjsr Type UC-0210
Pattemn Approvel: PTE-1.61-4057178

ECO GREEM SRL

VIA SAN FILIFPO 104

25050 PIANCOGHNG

BS, lisly

i CALIBRATION CONDITIONS

Preconditioning: 4 howrs 5] 23°C £ 3°C

Environment conditions:  Pressure: 101.65 kPa. Humidity: 51 %6 RH, Tempsstos: 3225°C.
SPECIFICATIONS

The Calibrator Betiel & Kjmr Type 4231 has been calibrated in sceemfance wit dhe sequirements 25 specified in
FEC60942:2003 Annex B Cluss 1. The aperedition ammrea the raceiiSiy to s biemetions] pui system SI.

" PROCEDURE

The measurements have besn performed with the assixtance of Bufid & Ejer acoeste oeifbesiar slibnstion epplicetion
nﬂwmwm(mwlm)bywngmp 423] D&

RESULTS -

Callibratizn Mode: Calibraflon ps received,

The reported expended uncerisingy is based cn the atandard uneeripisly wliipied by 5 covesge Sicior £ = 2 providing a level
wmﬁﬁme&W&%ummwﬂmhhﬂmﬂummmmm

-
(15 £ LAl r " fz’f R
Susznne Nygnard Erik Bruus

Caliheaticn Technicin Agpeeved Signatory

Reproduction of the complets centificas B alfowsd, Fans of the centificale ey only be reproduced sfier writhm permizdion,

- s
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14.DECRETO TECNICO COMPETENTE

Giunts Regionate
Direzione Generale Tutels Ambientai, S RILASCIA SENZ2
T145 ~ Servizip Pprotezione e sicurezza fndustrigse EJI;HCGNSE.'mn OALLA
BECRETO . 2 & 5 _f‘ & |
NUMERO DIREZIONE GENERALE T 13 &2

manda presentata dal Sig. LAsCmOLI

DBOMIZEAND atte
riconosclmento dellg figura professionale ai “fecaico lm-te" ne?r:.mp:

dell’acustics ambientale al seasi dell'articolp 2, commi 6, 7 e 8 dells Legge v, $47/95,

VISTI:

® I'articolo 2, commi 6,7 e 8 della legpe 26 ottobre %95 ﬂ?'quem-mﬂ’mqu'mmm
E L
gcustico®, pubblicata sulia G.U, 30 ottobre 1993, S.0. alla G 11 = 254, Sexie Generale;

® ls dgr 9 fabbaio 1996, n. 8945: “Modalits di Fresentasicss delle dorpapde per svolgere
i‘mtiviﬁ:liucnimcumpetenu el campo d:ﬂ‘mthlﬂiqﬂ:*;

* ladgr. 17 maggio 1996, n. 13195: %mnmmmmbmm
per lo svolgimento dell’autivita ¢ tecnico competente s acustice ambiewtale™

® il dp.gr. 19 ginguo 1996, n. 3004: “Nominadeiwﬂﬁ_‘isimei:dminm
d.g.c. 17 maggio 1996, o, 13195, per I"esame de!leh.:hi"uimmm"m&mpa
deﬂ‘mﬁuambienulepmwelilensid:u'mlmiﬂ.?e!ﬂ;uggczsom
l%S.m“?emwdokmodnﬁtimbiﬁtedﬂhd,;asml!ﬁ.mm

quedro sullinquinamento acusties™ - Procedure relative relative alls valutazions delle domande
per lo svelgimento dell’attivitd di tecaico €ompetente fa acostics apbientale™

cmpodeu’mkambimmmﬁmmz,cﬁ 728 dellz Legge 26
mmxms,u.ﬂhsemndukmddiﬂmmudﬁmsﬂtﬁf ,

Le prasasie SBss '-'n'"‘f‘;_""‘“ dn

weesEo g ) -
il
%ﬁ«v

Sagrtuis & F'p frends .?g‘?‘:“
-
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® il dpem. 31 marzo 1998: “Amp di indirizze e coordinamenio recante critec: general
°¢sfmizie dell’anivied di teenico Competente in acestics & sensi dell'mm. 3, wm i kﬂq: oy
dell’art. 2, commi 6, 7 ¢ 8 della Legge 26 otobre 1995, 2. 437 “Lagge quadro sull'ingu b
acustico”, pubblicato sulls G.U. 26 maggic 1998, serie peneralen. 120. i

¢ ladgr 12 novembre 1998. n. 39551: “Integrazione delis d.gr. 9 febbeaio 1996
pec oggeno: “Aricolo 2 commi §, 7 ¢ 8 dells legge 26 ottohre 1995, n, «itsgts;m. ﬁ:
sul] Inquinamento acustico”-Modalita di presentazione delle domands per svolge;:f? FLre
tecnico competente nel campo dell’acustica ambizmale™ e ¢

® il dpgr 16 novembre 1998, n. 6355; “Sostinsions di due i comm
il dp 998, : oomponent] dell ieei
u:llmm coi:.g.r. 17 m: 1996, n. 13195 per Fesamme delle domasde &; "!ecnie:o eomp:::f:
nel campo dell’acustica ambiedtale presentata ai gessi dell’art. 2. commi Legge
ottobre 1995, m, 447, & RN ey 2

VISTO altwresi il contenuto del verbale relativo allx seduta del 22 aprile 1997 Commiss

‘ d h & a
Sopra citals, ove vengono riportati i criteri e le modafitd in base =i guali ia sl:sa Commi: ione
m ali’esame ed alls valutazione delle domande prescntate dai sogpeini intereseati ad ommmmm
niconoseimento dells figura professionale di “tecnico cempeienic™ in acustica ambientale. i

Vis i i atii in 3 i
: TA_ la: seguente documentazione aghi stti del Servizio Protezions Ambientale e Sicureze

L. istanza ¢ relativa documentazione tocnica preseatate dal Sig. LASCIOLI DOMIZIANO nato o
Brene (BS) il 23 maggio lQﬁ?cmmdmdeuwk.m Direzione
Generale Tutela Ambientale, in data 26 otzrobre 1998, prot o 1273,

PRESO ATTO che nefla secduta del 30 marzg 1999, b saddetra Commissione esaminatric

b - - ] »

Ime dell'isputtoria effetuata dall"U.0.0. “Prevenzioss e controlio dell imgurinamento acm
‘el Servizio Protezione Ambientaleeﬁmhdm‘nb,lﬁudhmmmmmh
riteanto, in applicazione delle disposizioni e dei criter] sopra richiamati-

® che 'istante sis in possesso dei requisiti richiesti dell"art, 2 delia Leggem, 447/95;

* tzipm?om?emso d?ﬁfmz&l Servizio Pootezicne Ambiemtale & Sicurezza Industrisle
Tadozione, rispetto alla richiamata domands, del refstive decrete & depmoscimento della fgurm
professicnale di “tecnico competente™,

VISTA Ia Legge Regionale 23 luglic 1996, n_ 16 “Ordizamento dells strutturs organizzative € dells
dirigenza della Giunta Regionale ed in pacticolare I'axs. 1, comma 2, della medesims legge che
mdbt_:ale finalith dalla stessa perseguite, tra cui quelis & distingoere I responsabilita ed i poted
degli organi di governo da quelli propri delia dirigenzs, come specificati nel successivi artt. 2, 3 € 4.

VISTOﬂneﬁﬂcombiumdispﬂswdcsﬁuﬁcoull?el!d&mci:nkggenmﬂ" e
lmchehﬁcalecompemdipeudmﬁdeﬂam
w:‘f""
g e Gars g suEe
u,m!ummw

S, T

:E‘EE‘- ‘:.wd-

Tecnico competents in acsstica
Lascioli P.I. Domidand
Cell; 335481877
e-mall: domizianolasdoli@eco-gresnit
pag. 18 di 3@




|

DITTA:
E.P.S. S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINT N. &4 — 25088 SAREZZD {Bs)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBBLICA N. SB/A — 25065 LUIMEZZANE (BS)

mro&ﬂmndm&lmm | -

ricolurs, 1| puass 3 det oeevedimesti od ani i competenm del Dirstiore G i€ Do
particolars, punto 3 mmm#th% % 1
svolta datlo stesso Disigente Dott. Vincenzo Azin ot fimaine

DATO ATTO che il presente decre i sensi datl'
127 del 157511997, l 10 non €' sogpetss = controlio ai seasi deff'ar 17 defla Legge ¢

DECRETA

=ECLn O B0

4 . -
T Hegonsly
8 ety ooply B oo aerlgin
- [ 3038
el
yoo

Tecriico competente in acustica
Lascioll P.I. Domiziany
Call: 335481877
e-mail: domizianclascioli@=m-grasnit
pag. 19 di 3m




DITTA:
E.P.S. S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA ANTONINI N. 84 — 25088 SAREZFZD (BS)
SEDE LAVORATIVA: VIA REPUBELICA N. 50//A — 25065 LUMEZZANE (BS)

15.ESTRATTO PGT

Zona "B2" miska

LEGENDA

S5

Nuciol di antea lomanone
Beni ambientali, slorico-artistice-morumentak

Residenziale prevaleniementa consafidaie di conteniingnle 2l stain o ixlio {7one BIE

Aesidanzislie misia (2one B2)

[ED
-
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b

Besweny
: I3
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wEmEARS
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e
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Prevalentemente residenziale di completamenta (zane B3
Huswdengalc giudin prvall (2ono B4}

Strusture ricettive

Zone G asgpetie & trastormavione wiban:sllca

Permesse di costuire comenzionate {PCC)

Piani attuativ viganll

Piari aliustivi conformati fzong BS)

Procutivo consolidato (zone D1)

Produtiiva o'ospansione (zons D2}

Inssdiamenti atiwild commercial
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16.ALLEGATO ESTRATTO DELLA NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

ESTRATTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DEFINIZIONT

1. Aifini della LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, si interde:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore melfambiente abitativo nelambiente esterno tale
da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle ativita umane, pericolo per la salute umana,

deterioramento degli ecosistemi, dei beni matevisli, dei morumenti, delfambiente abitative
dei'ambiente esterno o tale da interferire con le legiiime fruizioni degli ambienti stessi:

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinabo alla permanenza di persone o
di comunita ed utilizzato per le diverse atiivith umane, fatta eccesione per gli ambienti destinati ad
altivita produttive per i quali resta ferma [a disciplina di oui al D.gs. 15 agosto 1991, n. 277, saivo
per quanto conceme l'immissione di rumore da sorgenti sonore esteme al locali in cul si svolgono le
attivitd produtiive;

¢) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifid e le alive ingalazion unite agli immabili
anche in via transitoria il cul uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerdiali ed agricole; 1 parcheggi; le aree adibite a
stabilimenti di movimentazione merdi; | depositi dei mexz di trasporto di persone e merdi; le aree
adibite ad attivita sportive ricreative; ,

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e} valori limite di emissione; il valore massimo di rumore che pubd essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimita dei ricsttori;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che pub essere immesso da una o pit
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nelfambiente esterno, misurato in prossimita dei ricetkori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualita: 1 valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per reslizzare gli obi=ttivi di tubsla previsti dalla
presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), ), g) e h), somo determinati in fimzione della tipologia della

sorgente, del periodo della giomata e della destinazione duso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in;

a) valori limite assoluti, determinati con riferimenio al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori fimite differenziali, determinati con riferimento alia differenza tra 1l livelio equivalente di

rumore ambientale ed il rumore residuo.

6. E’ definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effetthuare le misurazioni, verificare
I'ottemperanza al valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le
relative attivita di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media
superiore ad indirizzo tecnico o del dipioma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di
laurea ad indirizzo sdientifico.

DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO 16 MARZD 1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dellinguinamento acustico

1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce I3 causa del
potenziale inquinamento acustico

2. Tempo a lungo termine {TL): rappresenta un insieme sufficentemente ampio di TR allinterno
del quale si valutano | valori di attenzione. La durata di TL & correlata alle variazioni dei fsttori che
influenzano la rumorosita a lungo periodo.

3. Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giomats allintemo del quale si eseguono
le misure. La durata della giomatz & articolata in due &empi di riferimento:
quello diumo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e guello nottumo compreso tra le h 2200eleh
6,00.

4. Tempo di osservazione (TO): & un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le
condizioni di rumorosita che si intendono valutare.

5. Tempo di misura (TM): allintemo di ciascun tempo di osservazione, s individuano uno o pil
tempi di misura (TM) di dursta pari o minore del tempo di osservazione, in funzicne delle
caratteristiche di variabilits del rumore ed in modo tele che fa misura sia rappresentativa del
fenomeno.

Tecnico competents n acusSca
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Livelli dei valori efficaci di pressione senora: ponderata ~A~: LAS, LAF, LAI: esprimono |
valori efficaci in media logaritmica mobile della presslone sonora pondsrata “A” LpA secondo le
costanti di tempo “slow”, “fast”, “impulse®.

Uvelli dei valorli massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LATmax: esprimono i
valori massimi della pressione sonora ponderata im curve A7 e oostanti di tempo “slow®, “fast?,
“impulse”.

Livello continue equivalente di pressione sompra ponderata ™A™: valore del livello di
pressione sonora ponderata "A” di un sucno costanie che, nel corso 4 un periodo spedificato T, ha
la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il o kvello varia in funzione del
tempo

Livello continue eguivalente di pressione somoma ponderata A" relativo al tempo a
lungo termine TL {(LAeg,TL): @ livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”
relativo al tempo a lungo termine.

Livello sonere di un singole evento LAE, (SEL).

Livello di rumore ambientale {I.A) e EI ﬂwﬂo mﬂnm eqmﬁute di pressione sonhora
ponderato "A", prodotto da_tutte le mnore_esistenti

dehermmato tempo i

mnfronta cun l Ilmih massim: d| esposizlone
1) nel caso dei limiti differenziall, & riferfto a Ty
2) nel caso di imiti assoiuta e nferlto a Tm
Livello dﬁ rumore residua (th) & sllo_contimuo

eon le |denﬁche moda ' irnpiegahe peria rnisura dei nmmmhulﬁee non deve contenere
o
Livello diffemnziale di rumere (Lp): differenza tra el di memone ambientale (Ly) e quello di
rurnore residuo (La):

Fatlme conethvo (Kl} & la correzione in dB(A) introdciia per tener conto della presenza di
rumaor con componentd impulsive, tonali o di bassa frequenza # cul valore & di seguito indicato:

o perla presenza di component impulsive Iz = 3dB

o perla presenza di componenti tonali K = 3 dB

e perla presenza di componenti in bassa frequenza i =3 dB
1 fattori di correzione non si applicane alle infrastrutiure dei trasport.
Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivemenie durants il tempo di riferimento relative
al periodo diumg, si prende in considerazione la presenza di mumore am;vo parziale, nel caso di
persistenza del rumore stesso per un tempo totale mon superiore ad wn'ora, Qualora il tempo
parzizle sia compreso in 1 h il valore del rumore misuwr=to in Leq{A) deve essere
diminuito di 3 dB{A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leg{A) deve essers diminuito di 5 dB(A).

17. Livello df rumere corretto (Ls): & definito dalla relasione;

Lo=Ly+ K, +Ep +K,

Allegato B

“Norme tecniche per I'esecuzione delle misure”

1

Generalita

Prima dellinizio delle misure & indispensabile acguisie fwike le imformazioni che possone
condizionare la scelta del metodo, dei templ e delle variasioni sia delffemissione sonora dells
sorgenti che della loro propagazione. Devono esseme rilevati fuiltli i dati che conducone ad una
descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambisniale nelle zone Interessate dallindagine.
Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variahbili delia loro emissione sonora, la
presenza di component tonall efo impulsive efo di bassa frequenza.

La metodologia di misura rileva valori di (LAeg,TR) rappressniztivi del rumore ambientale nel
periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgenie e della propagazione
dell'emissione sonora. La misura deve essera arrctoniata 2 0,5 dB.

Il microfono da campo libere deve essere orienfabo verso la sorgente di rumore: nel caso in cul
la sorgente non sia localizzabile o siano presenti pil sorgenti deve essere wsato un microfono per
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incidenza casuale. 1l microfono deve essere montato su @pposito sostegno & collegato af fonometro
con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal
microfono stessp,

Misure all'interno di ambienti abitativi

1l microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1
m da superfid riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere esequito sia a finestre
aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione pili gravosa. Nella misura 3 finestre aperte il
microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stezionarie il microfono
deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora Pill vidino alla posizione
indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto
in cui si rileva il maggiore livello delia pressione acustica.

Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato 2 1 m
dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacoo dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfone
deve essere collocato nellintemo dello spazio fruibile da persene o comunita e, comunque, a non
meno di 1 m dalla facciata dell’edificio. 1'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che
per misure in altri siti, deve essere scelta in accords con B reale o ipolizzata posizione del ricettore.
Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di predipitazioni atmosferiche, di nebbia efo
neve; ia velocita del vento deve essere non superiore a 5 m/s. 1l microfono deve essere comungue
munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni
meteorologiche del periodo in cui s effettuang le misurazioni e comungise in accordo con le norme
CEI 29-10 ed EN 6080471994,

Rilevamento strumentale dellimpulsivita delfevento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsivita di un eventa, devono essere eseguiti | rilevamenti dej livelli
LAlmax e LASmax per un tempo di misura adeguato, Detti rilevamenti possono essere
contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolli successivamente sulla registrazione
magnetica dell'evento.

Riconoscimento dell’evento sonoro impulsive

Ii rumore & considerato avente componenti impuisive guando sono verificate le condizigni sequenti:
- l'evento & ripetitivo;

- la differenza tra LAImax ed LASmax & superiore a 6 dB;

- fa durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax & inferiore a 1 s,

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo gquando si verifica almeno 10 volte nell‘arco di
un‘ora nel periode diurno ed almeno 2 volte nelf‘arce di unora nel periodo nofturno.

La ripetitivith deve essere dimostrats mediante registrazione grafica del livelic LAF effettuata
durante il tempo di misura TM.

L'accertata presenza di componenti impulsive nel rumore implica che 1 valore di LAeg, TR viene
incrementato df un fattore correttivo KI cosl come definito al punto 15 dell‘allegato A.
Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali {CT) nel umore, si effettua un‘anaiisi
spetirale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esdusivamente le CT aventi
carattere stazionario nel tempo ed In frequenza. Se si utiizzano fillri sequenziali s determina il
minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se s utilizzano filir paralleli, il livello dello
spetiro stazionario & evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si
trovano alla frequenza di incrocio di due filti ad 1/3 di oftava, possono essere usali filtri con
maggiore potere selettivo o freguenze di incrocic alternative.

L'analisi deve essere svolta nellintervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz.
Si & in presenza di una CT se il livello minimo di uma banda supera i livelli minimi delle bande
adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di commerione KT come definito al punto 15
dell'sllegato A, softanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella piti elevata
raggiunta dalie altre componenti dello spettro.
La normativa tecnica di riferimento & la ISO 266:1987.

Presenza di componenti spetirali in bassa frequenza

Se ['anglisi in frequenza svolta con le modalit dl cui al punto precedente, rivela la presenza di CT
t2li da consentire 'applicazione del fattore correttivo KT nellintenallo di frequenze compreso fra 20
Hz e 200 Hz, si applica anche la comrezione KB cosi come definia al puntc 15 dell’aliegato A,
esclusivamente nel tempo di riferimento nottumo. '

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) dells legge 26 cttobre
1995, n. 447, determina | valori limite di emissiome, i valori limite di immissione, | valori di
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attenzione ed i valori di qualitd, di cul all'art. 2, conwma 1, ietiere ), ), g} &2 h): comma 2; comma
3, lettere a) @ b), della stessa legge.

2. I valer di cui al precedente punto sono riferiti alle ciass di destinezions d'uso del territorio, inserit
nella tabella A di seguito riporiata éd adotiata dal commmi ai s=ns e per ol effett] dell'art. 4, comma
1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della l=agpe 26 oliohre 1995, n. 447,

TABELLA -A-

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITERIO COMUNALE

CLASSE I — aree particolarmente
protetis

Rientrano in questa diasse l= anrce nelie quali la quiste rappresenta
un elementn di base per b lom uliEzmzione: aree ospedaliers,
scolastiche, aree desinaie &l fiposo ed afo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare inberesse whanishico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE 11 - aree destinate ad uso
prevalentemente
residen=ziale

Rlentrane in quesia desse I ames  urbane  interessate
prevalentemente da f=ffico veioplare loale, con bassa densita di
popolazione, con limizia presenza & aiifvitd commerciali ed assenza
di athivita industriali e artigianali

CLASSE IT - aree di tipo misto

Rientrano in questa dasse le @res whane interessate da traffico
veicolare locale ¢ 4 sfbaversamenio, con media densitd di
popolazione, con presenza & aifhdle commerdali, uffici con limitata
presenza di attivita arfigansli e con assenza di attivitd industriali;
aree rurali inkeressate da st che impiagano macchine operatrici

CLASSE 1V - aree di intensa attivita
umana

Rientrano in questa dasse le aree wiene interessate da intensc
rafficc veicolare, con a2 densi®a ¢ popolazione, con elevata
presenza di attiviid commerdali e uffic, con presenza di attivith
artigianali; le aree in prossimita di srade di grande comunicazione e
di linee ferroviarie; k= aree portuzl, le ares con limitata presenza di
piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente
industriali

Rientrano in quests dasse l= aree inleressate da insediament
industriali e con scarsE3 di ahfizzioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente
industriaii

Rientrano in questz: dasse e aree esciusivaments interessate da
atiivitd industriall e peive di insadizmenti shilstivi

Valori limite di emissione

come da D.P.C.M. 14 novembre 1997 Art. 2.

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, ieitera &), della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenii fisse di qui afart. 2, comma 1, letiera ),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelll indicali nella tabella B i seguito allegats, e s
applicano a tutte le ares del territorio 2d esse drocostanti, secondo la rispettiva dassificazione in

Zohe,
Tabella -B-
valer] limite di emissione Leqg in dB{A) {ask. T}

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USQ DEL TEMPL DI FIFERIMENTO
TERRITORIO : Diurmo (06.00-22.00) Mottumo (22.00-06.00)
1 aree particolarmente protette 45 35
11 aree prevalentemente residenziali 50 40
III aree di fipo misto 5 45
IV aree di intensa atbivitd umana 80 50
V aree prevalentemente industriali &5 55
VY1 aree esclusivamente industriali &5 65

3. I rilevamenti e e verifiche sonc effettuali in corrispondenza: degli spazi uiiizzati da persone e comunita.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mebi ¢ cui all'art. 2, comma 1, lettera
d), deila legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei sngoli macchinar costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove

previsto, sono altres] regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse,
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Valori limite assoluti di immissione

come da D.P.C.M. 14 novembre 1997 Ast. 3.

1. I wvalori limite assoluti di immissione come definiti alfast. 2, comma 3, leftera a), della legge 26 otiobre
1985, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dalfinsieme i tutte Je sorgenti sono quelli indicati
nella tabella C di seguito aliegata.

2. Per e infrasirutiure stradali, ferroviarie, maritiime, assoportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11,
comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabelia C di seguito allegata, non si applicano all'intemo
delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. Alfestemo di tali fasce, dette sorgenti
coricorrono al raggiungimento del limit assoluti di immissione. _

3. AlFinterno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenii sonore diverse da quelle indicate al precedente
comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B sopra riporizia. Le somgenti sonore diverse da quelle di cui
al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, § limiti di cul alia tabella € sopra riportata, secondo la
classificazione che a quella fascla viene assegnata.

Tabella -C=
valori limite assoluli di immissione L=qg in dB (&) fart.3)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TEMPL O RIFERIMENTO ,

DEL TERRITORIO Diurno (06.00-22.00}) Motumo (22.00-06.00)
1 aree particolarmente protette 50 ' 40

1 aree prevalentements residenziali 55 45

ITT aree di tpo misto 60 50

IV aree di intensa attivitd umana €5 55

YV aree prevalentemente industriali 78 60

VI aree esclusivamente industriali 70 70

‘Valori limite differenziali di immissione

come dé D.P.C.M, 14 novembre 1997 Art 4.

1. I valeri limite differenziali di immissione, definiti alfart. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre
e s, . Z

1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurmo e 3 dB per il pevindo notiume, all'interno degli ambienti
abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree dassificate nella VI della tabella A del D.P.C.M. 14

novembre 1997, precedentemente riportata.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non sl applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto
del rumore & da ritenersi trascurabile; '

a) s2 [l rumore misurato a finestre aperie inferiore a 50 dB{A) durante Il periode
diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finesire chiuse siz inferiore 2 35 dB{A)

durante il periode diurno e 25 dB{A) durante il periode notturne.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicane alla reumonosita prodotta:

- dafle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- da attivita e comportament] non connessi con esigenze produliive, commerciali e professionali;

- da servizi e implanti fissi del'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato
allinterno dello sbesso.
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17.ESTRATTO MAPPA
s
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18.ZONIZZAZIONE ACUSTICA
H
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LEGENDA ZONIZZAZIONE ACUSTICA |

Lipniti
Diurmo Nothume

Ares purticolarmente protette 50 40
Aree destingte od uso prevalentementie Tesidencidle 55 45 ‘

\
Aree di tipo misto 80 50 |
Aree di intensa aitivith umana B5 55
Aree prevalentermente [ndustrial 70 =4
Arse esclusivamente Industriali 70 70
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20. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETA’

(Al sensi dell’Art. 4 della L. 15 ded 04/01/1968)

11 sottpscritto Signor Gnutti Armide Cipriano nato il 21.08.1974 nel Comune di Gardone Val Trompia (Bs)
e Residente nel Comune di Lumezzane (Bs) in Via Padre P. Ghidiini n. 12, con Carta dTdentita n. AU
4952704, C.F. GNTRDC74M21D918X In qualita di Titofare della ditta EP.S. S.R.L., Codice Ateco n.
25,19.99 *Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, atirezs da cucina e accessori casalinghl non
elettrici, articoli metallici per larredamento di stenze da bagno®, pariita IVA e Codice Fiscale
01980590986, R.E.A. BS 399505

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilita, quanto segue:

- la relazione tecnica datata 15 Luglio 2015 predisposta dal Per. Ind. Lasdoli Domiziano, corrisponde a
quanto reaimente In essere nel locali sopra indicati, sia per tipalogia sirutturale sia per guanto attiene agli

impianti ed orari di funzionamento;

- gualsiasi varlazione che possa sostanziaimente modificane il dima acustioo dellarea intorno a guella su
cul insiste limmobile, verra tempestivamente segnalata al Per. Ind. Lascioli Domiziano affinché provveda
alla progettazione di eventueli inberventi di bonifica acustica;

- |a presente dichlarazione sostitutiva fa parte integrante ed inscindibile defla documentazione tecnica
relativa alla applicazione della Deliberazione della Regione Lombardia n. VIL/8313 del 8 marzo 2002.

Lumezzane, [i 15 Luglio 2015

E-P-s- s-r-‘-
Via Apionini, 94

25068 SAREZZO 1{ rescia)

Cod. Fisc/&Bari/ LN.A. 01980690986
A NA N

(m7/em) '
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