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N. Rif. Prezzi Descrizione Quantita Unita Prezzo Importo Importo

ord. Misura Unitario Parziale Totale
€ € €

ALLESTIMENTO CANTIERE

1 1.5.1.1.L
DEMOLIZIONE parziale di strutture di fabbricati
fuori terra, COMPRESO: l'eventuale ponteggio,
le operazioni necessarie per |'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il
trasporto delle macerie alle discariche e I'onere
di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: MURATURE in CALCESTRUZZO
[(8.50+ 3.00)* 0.30* 1.50]+ [(12.00+ 12.00+
3.00)* 0.30* 1.50]+ (12.00* 0.30* 2.00)+
(1.50* 1.00* 1.50* 3) 31,28
31,28| m3 © 170,00 5.317,60

2 1.5.1.2.Z W
RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le
operazioni necessarie per |'abbassamento dei
materiali fino al piano di carico, il carico, il
trasporto delle macerie alle discariche e l'onere
di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: CANCELLI e CANCELLATE in ferro
(20-30 Kg/m2)

(30+ 30+ 7+ 15+ 12) 94,00

94,00 | M2 9,05 850,70

A O S A s Rl R A R o Bt e T o

3 15
OPERE PROVVISIONALI per delimitazione e
approntamento cantiere

P O e B eV R D B S T

1
1|a corpo 2.200,00 2.200,00
4 16
ASPORTAZIONE con recupero e posa del
cancello con relativi pilastri
1 1
1|a corpo 1.800,00 1.800,00
5 17
DEMOLIZIONE PALI [LLUMINAZIONE
compreso relativo basamento e trasposto alla
discarica
4
4| cad 230,00 920,00 11.088,30

MURI A MONTE

6 1.4.1.4.A

SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di
qualsiasi natura, esclusa la roccia od i trovanti
rocciosi od i relitti di muratura di volume
superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere
d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta
fino al pelo delle acque sorgive e comunque per
una profondita’ non superiore ai m 3, compreso
lo sgombero dei materiali provenienti dallo
scavo. Sono escluse le occorrenti
sbadacchiature, il reinterro e ['armatura
eventualmente necessaria delle pareti di scavo:
con escavatore meccanico, compresi carico e
trasporto entro l'area del cantiere fino a una
distanza massima di m 100

(17.80* 7.00* 2.90)+ (17.00* 6.00* 1.50)+

Totale pagina 11.088,30 11.088,30
Totale progressivo 11.088,30 11.088,30
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Rif. Prezzi Descrizione

Quantita

Unita
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo Importo
Parziale Totale
€

Progressivo

11.088,30 11.088,30

(10.00* 2.60* 1.50)+ (4.60* 3.50* 1.20)

1.4.1.7.A

SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta,
escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito
CON MEZZI MECCANICI, compresa la
regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m
1,50 di profondita’ e non oltre il pelo delle acque
sorgive, con carico e trasporto entro l'area del
cantiere ad una distanza massima di m 100

7.00* 0.70* 1.20

1.4.1.10 -
TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali
non compatti, MACERIE GIACENTI IN
CANTIERE, escluso l'onere di accesso alla
discarica, misurati prima del carico, fino AD UNA
DISTNZA DI KM 50, compreso il carico
effettuato con mezzo meccanico:
740.00

1.4.1.11
ACCESSO alle discariche ( COMPRESA
ECOTASSA) per deposito materiali non
compatti (macerie, inerti - peso medio al m3 kg
2.000):

740.00

1.4.2.1
CALCESTRUZZO in opera confezionato con m3
0,400 di sabbia e m3 0,800 di ghiaia per m3
d'impasto a 300 kg di cemento R 325 per
OPERE DI SOTTOMURAZIONE, escluso i
relativi casseri:

(56.00* 0.50* 1.20)+ (56.00* 0.60* 1.80)

1.4.2.2
CALCESTRUZZO in opera confezionato con m3
0,400 di sabbia e m3 0,800 di ghiaia per m3
d'impasto per getti di SOTTOFONDAZIONE
(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri ed in assenza d'acqua, a 200 kg di
cemento R 325/m3
(17.80* 0.15* 2.00)+ [(17.00+ 10.00+ 4.60+
15.00)* 0.15* 1.30]

1.4.2.3

CALCESTRUZZO in opera confezionato con m3
0,400 di sabbia € m3 0,800 di ghiaia per m3 di
impasto per GETTI DI FONDAZIONE, gettato
con l'ausilio dei casseri, questi esclusi e
contabilizzati a parte, ed in assenza di acqua, a
200 kg di cemento R 325/m3:

7.00* 0.50* 1.00

1.4.27.8B

572,66

5,88
5,88

740,00
740,00

740,00
740,00

94,08
94,08

14,43
14,43

3,50
3,50

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

5,24

9,30

15,00

7,60

140,00

87,00

88,60

3.000,74

54,68

11.100,00

5.624,00

13.171,20

1.255,41

310,10

Totale pagina
Totale progressivo

34.516,13 0,00
45.604,43 11.088,30
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Progressivo 45.604,43 11.088,30

CALCESTRUZZO in opera confezionato con
inerti di idonee granulometrie per MURATURE
DI ELEVAZIONE fuori terra, anche armate, di
spessore uguale o superiore a cm 20, gettato
con ausilio dei casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: R'ck >30 N/mm2 (R'ck
>300 kg/cm2)

7.00* 0.50* 1.00 3,50
~ 350|m3 126,50 442,75

]

14 1.4.2.20.A
Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO
PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e
legature: in barre lisce qualita’ FeB 32K o ad
aderenza migliorata qualita' FeB 38 K, FeB 44 K
controllati in stabilimento ¥
6600 6.600,00
6.600,00 kg 1,18 7.788,00

N

ke

15 1.4.2.22.A
CASSEFORME PER GETTI IN
CALCESTRUZZO compreso disarmo, con
altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;
per altezze superiori limpalcatura di sostegno
viene computata separatamente per le sue
: dimensioni effettive: per opere di fondazioni
£ armate (plinti, travi rovesce) e FONDAZIONI
: continue

(56.00+ 7.00+ 7.00)* 0.50 35,00
35,00 m2 17,23 603,05

i AT

TR SRR

16 1.4.2.22.B
CASSEFORME PER GETTI IN
CALCESTRUZZO compreso disarmo, con
altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;
per altezze superiori I'impalcatura di sostegno
viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive: per murature rettilinee di
calcestruzzo, in ELEVAZIONE e sotterranee
(56.00+ 7.00+ 7.00)* 2.00 140,00
140,00 m2 19,85 2.779,00

17 1.4.8.24.E
Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC
RIGIDO, per DRENAGGIO MURO DI
ELEVAZIONE a sezione circolare, compresi i
collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro
accessorio escluso pezzi speciali, la formazione
delle tracce e loro chiusura; SERIE NORMALE,
tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85 : diametro
esterno mm 100 - spessore mm 1,7

30* 0.50 15,00
15,00 | ml 8,85 132,75

18 1.5.2.1.B

SCAVO per SOTTOMURAZIONI fino ad una
quota di m 1,50 di profondit..., compreso: opere
provvisionali di armatura, sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo, escluso: trasporto del
materiale di risulta alle discariche e l'onere di
accesso alle stesse, eventuali demolizioni e
reinterri: eseguito CON MEZZI MECCANICI
all'esterno dei fabbricati

i H i

Totale pagina 11.745,55 0,00
Totale progressivo 57.349,98 11.088,30
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RIf. Prezzi Descrizione

Quantita

Unita Prezzo
Misura Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

57.349,98

11.088,30

20

21

22

23

24

56.00" 2.35* 1.20

MURI A VALLE

14.1.7.A
SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta,
escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito
CON MEZZI MECCANICI, compresa la
regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m
1,50 di profondita’ e non oltre il pelo delle acque
sorgive, con carico e trasporto entro l'area del
cantiere ad una distanza massima di m 100
[(6.00+ 21.00+ 5.00)* 2.00* 2.20]+ [(13.00+
50.00)* 0.70* 2.00]

1.4.2.2

CALCESTRUZZO in opera confezionato con m3
0,400 di sabbia e m3 0,800 di ghiaia per m3
d'impasto per getti di SOTTOFONDAZIONE
(magrone) non ammati, gettati senza l'ausilio di
casseri ed in assenza d'acqua, a 200 kg di
cemento R 325/m3

[(32.00+ 63.00)* 0.15* 2.00]

1.4.2.3

CALCESTRUZZO in opera confezionato con m3
0,400 di sabbia e m3 0,800 di ghiaia per m3 di
impasto per GETTI DI FONDAZIONE, gettato
con l'ausilio dei casseri, questi esclusi e
contabilizzati a parte, ed in assenza di acqua, a
200 kg di cemento R 325/m3:

[(32.00+ 63.00)* 0.50* 2.00]

1.4.2.7.8B
CALCESTRUZZO in opera confezionato con
inerti di idonee granulometrie per MURATURE
DI ELEVAZIONE fuori terra, anche armate, di
spessore uguale o superiore a cm 20, gettato
con ausilio dei casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: R'ck >30 N/mm2 (R'ck
>300 kg/cm?2)
(32.00* 0.40* 2.60)+ (63.00* 0.40* 3.00)+
(63.00* 0.25* 0.60)

1.4.2.20.A
Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO
PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e
legature: in barre lisce qualita' FeB 32 K o ad
aderenza migliorata qualita' FeB 38 K, FeB 44 K
controllati in stabilimento

13900

1.4.2.22 A

CASSEFORME PER GETTI IN
CALCESTRUZZO compreso disarmo, con
altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;
per altezze superiori l'impalcatura di sostegno
viene computata separatamente per le sue

157,92
157,92

229,00
229,00

28,50
28,50

95,00
95,00

118,33
118,33

13.900,00
13.900,00

m3 11,00

m3 9,30

m3 87,00

m3 88,60

m3 126,50

kg 1,18

1.737,12

2.129,70

2.479,50

8.417,00

14.968,75

16.402,00

47.998,80

Totale pagina
Totale progressivo

46.134,07
103.484,05

47.998,80
59.087,10
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Rif. Prezzi Descrizione

Quantita

Unita
Misura

Prezzo
Unitario
€

Irmporto
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

103.484,05

59.087,10

25

26

27

28

29

dimensioni effettive: per opere di fondazioni
armate (plinti, travi rovesce) e FONDAZIONI
continue

(32.00* 0.50)+ (63.00* 0.50* 2)

1.4.2.22.B
CASSEFORME PER GETTI IN
CALCESTRUZZO compreso disarmo, con
altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5;
per altezze superiori l'impalcatura di sostegno
viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive: per murature rettilinee di
calcestruzzo, in ELEVAZIONE e sotterranee
(32.00* 2.60)+ (63.00* 3.00* 2)+ (63.00*
0.60* 2) N

1.4.8.24.E

Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC
RIGIDO, per DRENAGGIO MURO DI
ELEVAZIONE a sezione circolare, compresi i
collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro
accessorio escluso pezzi speciali, la formazione
delle tracce e loro chiusura; SERIE NORMALE,
tipo 300 (colore avario) - UNI 7443/85 : diametro
esterno mm 100 - spessore mm 1,7

[(11*2)+ (21* 2)]* 0.4

18
RIPORTO in sito del materiale di risulta dallo
scavo.

250

SOTTOSERVIZI

1.4.8.25.C
Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC
RIGIDO, SERIE PESANTE
TERMORESISTENTE, con bicchiere e
guarnizione elastomerica, conformi alle norme
UNI EN 1401 serie SN 2, per fognature,
compreso sigillatura, massetto continuo
rinfianco e cappa superiore spessore cm 8 & 12
in calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325,
esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro da
valutarsi a parte: diametro esterno mm 160 -
spessore mm 3,2

10*2*3

1.4.8.26.C
Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTI, in
barre, con marchio IMQ-CEI EN 50086/2/4,
classe N, compreso sigillatura, massetto
continuo rinflanco e cappa superiore spessore
cm 8 & 12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R
325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro da
valutarsi a parte: diametro esterno mm 160

161* 2

79,00
79,00

536,80
536,80

25,60
25,60

250,00
250,00

60,00
60,00

322,00

m2

m2

ml

m3

17,23

19,85

8,85

4,00

24,65

1.361,17

10.655,48

226,56

1.000,00

1.479,00

57.640,16

Totale pagina
Totale progressivo

14.722,21
118.206,26

57.640,16
116.727,26
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Unita
Misura

Prezzo
Unitario

€

Importo
Parziale

Importo
Totale
€

Progressivo

118.206,26

116.727,26

30

31

32

33

34

35

1.4.8.36.A

Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN
CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,
reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti
alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo
di sottofondo: dimensioni interne cm 60x60x100
spessore cm 4

28

1.4.8.42.D

Fornitura e posa in opera di CORDOLI PER

MARCIAPIEDI e STRADE, in conglomerato di

cemento, con sottofondo e rinfianchi di

calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo

scavo: retto - sezione cm 15/18x30 per strade
127* 2

7.2.36.A
TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con mezzi
meccanici: per tagli inferiori ai 500 m

(130* 4)+ (60* 4)

7.242A
SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE
INTERRATE, compreso il successivo reinterro e
l'allontanamento dei materiali eccedenti, esclusa
eventuale ripresa e l'onere di accesso alla
discarica: eseguito con mezzi meccanici
(161* 1.00* 0.60)+ (161* 1.50* 1.50)+ (45*
1.50* 0.60)+ (90* 1.00* 0.50)+ (90* 1.20*
1.00)

7.3.3.27.D

Fornitura e posa di TUBO TIPO ECOPAL,
strutturato in polietilene ad alta densit...
coestruso, a doppia parete, liscio internamente e
corrugato esternamente, per condotte di scarico
interrate non in pressione, prodotto in
conformit... al prEN 13476-1 tipo B, certificato
dal marchio p [IP/a, con classe di rigidit... pari a
SN 4-8 kN/m2, in barre da 6 0 12 m complete di
manicotto e 2 guarnizioni, posto in opera con
sottofondo in calcestruzzo e ricoperto con
idoneo materiale inerte: diametro mm 250
ACQUE NERE

161

7.3.3.27.G

Fornitura e posa di TUBO TIPO ECOPAL,
strutturato in polietilene ad alta densit...
coestruso, a doppia parete, liscio internamente e
corrugato esternamente, per condotte di scarico
interrate non in pressione, prodotto in
conformit... al prEN 13476-1 tipo B, certificato
dal marchio p lIP/a, con classe di rigidit... pari a
SN 4-8 kN/m2, in barre da 6 o 12 m complete di

322,00

28
28

254,00

254,00

760,00
760,00

652,35
652,35

161,00
161,00

cad

ml

m3

19,00

125,00

18,10

1,50

9,33

23,20

6.118,00

3.500,00

4.597,40

1.140,00

6.086,43

3.735,20

Totale pagina
Totale progressivo

25.177,03
143.383,29

0,00
116.727,26
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€
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Totale
€

Progressivo

143.383,29

116.727,26

36

37

38

39

manicotto e 2 guarnizioni, posto in opera con
sottofondo in calcestruzzo e ricoperto con
idoneo materiale inerte: diametro mm 500
ACQUE BIANCHE

161

7.3.3.38.A
Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E
CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare
perlitica a norma UNI En 124 1SO 185/UNI 5007,
classe C250 (carico di rottura 25 1), classe D400
(carico di rottura 40t) luce esterna 65x65

43* 90

7.3.3.41

POZZETTO DI TESTATA (cacciata) dell'altezza
di m 1,00 fra il piano di scorrimento e la quota
stradale, eseguito secondo le misure 1,20x1,20
m di luce netta, in calcestruzzo a 250 kg/m3 di
cemento nel fondo, nelle pareti in calcestruzzo a
300 kg/m3 di cemento armato con diametri del
10/12 a maglia nella soletta di copertura,
internamente lisciato a cazzuola rovescia e
completo di chiusino in ghisa da 70x50 del peso
di kg 135, di paratoia in ghisa con passaggio a
sezione circolare diametro 20 con sollevamento
a mano e di allacciamento all'acquedotto
comunale in tubo di acciaio zincato
Mannesmann diametro 25,4 mm con giunto a
vite e manicotto munito di saracinesca in ottone
pesante; calcestruzzo e malta confezionati con
cemento ferrico pozzolanico, escluso scavo e
reinterro

15

7.3.3.45
POZZETTO PER CADITOIE sifonato
carreggiabile in getto di calcestruzzo a 250
kg/m3 di cemento, interamente lisciato in
cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 m,
escluso scavo e reinterro:

6

7.4.3.9.A

Fornitura e posa in opera di TUBI DI
POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (P.E.A.D.),
barre da 9m a 12m o in rotoli, atossici,
conformi alle norme UNI 12201 -PE 100 - P.N.
16 atm. (con marchio [IP), comprese le
necessarie operazioni di saldatura di testa con
termoelementi e/o elettrosaldatura e prove a
pressione; esclusi i pezzi speciali, sottostante
sottofondo, rinflanco e copertura con idoneo
materiale inerte: diametro esterno 110 mm - s
=10,0 mm ACQUEDOTTO

161

161,00
161,00 M 86,60

3.870,00
3.870,00| kg 2,15

15
15| cad 1.350,00

6| cad 140,00

161,00
161,00/ m 41,50

13.942,60

8.320,50

20.250,00

840,00

6.681,50

Totale pagina
Totale progressivo

50.034,60
193.417,89

0,00
116.727,26
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€
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€

Importo
Totale
€

Progressivo

193.417,89

116.727,26

40

41

42

43

45

46

47

7.4.3.11.D

Fornitura e posa in opera di TUBAZIONI IN
ACCIAIO SALDATE, secondo le norme UNI EN
10224:2003, per condotte d'acqua, CON
RIVESTIMENTO PROTETTIVO ESTERNO
BITUMINOSO PESANTE,UNI 5256/87, lisci o
con giunto a bicchiere, compreso ricostruzione
rivestimento sulle giunzioni e prove di pressione:
DN 150 mm GAS-MEDIA

45

7.4.3.11.E

Fornitura e posa in opera di TUBAZIONI IN
ACCIAIO SALDATE, secondo le norme UN| EN
10224:2003, per condotte d'acqua, CON
RIVESTIMENTO PROTETTIVO ESTERNO
BITUMINOSO PESANTE,UNI 5256/87, lisci o
con giunto a bicchiere, compreso ricostruzione
rivestimento sulle giunzioni e prove di pressione:
DN 200 mm GAS-BASSA

161

7.4.3.17.D
Fornitura e posa in opera di IDRANTE a scarico
automatico UNI 70 mm: colonnina con attacco
per motopompa

1

19
REINTERRO scavi per tubazioni, eseguito con
mezzi meccanici, compreso materiale di
recupero o tout-venant di cava
(161* 0.80* 0.40)+ (161* 0.90* 0.90)+ (45*
0.90* 0.30)+ (90* 0.60* 0.30)+ (0.90* 0.70*
0.40)

20
FORNITURA e posa di SABBIA per sottofondo e
rivestimento alle tubazioni

65

21
ALLACCIAMENTI! provvisori e definitivi per
impianti tecnologici

20

FINITURE

7.2.3.7
FORMAZIONE DI RILEVATO con materiale
misto naturale di cava o di fiume, steso e rullato
a strati non inferiori a cm 40 di spessore:

40.00* 6.50* 1.70

7.2.4.12
Formazione di MASSICCIATA STRADALE CON

45,00
45,00 M

161,00
161,00 M

1| cad

210,53

210,53 | M3

65,00
65,00 | M3

20
20| cad

442,00
442,00 m3

40,70

55,87

876,00

24,00

50,00

950,00

20,00

1.831,50

8.995,07

876,00

5.052,72

3.250,00

19.000,00

8.840,00

115.695,92

[

Totale pagina
Totale progressivo

47.845,29
241.263,18

115.695,92
232.423,18
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Rif. Prezzi Descrizione

Quantita

Unita Prezzo
Misura Unitario
€

Importo Importo
Parziale Totale
€

Progressivo

241.263,18 232.423,18

48

49

50

51

52

53

54

TOUT-VENANT di cava fornito steso e rullato
per uno spessore compreso tra cm 25 e cm 40:
161* 10.00* 0.30

7.2.4.14
SOLO CILINDRATURA DI TOUT-VENANT di
cava o pietrisco con rulli compressori di peso
adatto, fino a completo assestamento, spessore
massimo cm 20:

161* 10

7.2.4.18.C
FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BITUMATO
al 4% di bitume penetrazione 80/100 e 180/200,
compreso stendimento e rullatura, in spessori
finiti (misurati compressi): spessore 10 cm (in
due strati 6+4)

161* 10

7.2.4.19
BINDER costituito da 5cm compressi di
conglomerato bituminoso (4,5% di bitume
80/100-180/200) di appoggio, con pietrischetto
pezzatura fino a 20 mm, compreso stesa e
rullatura fino a chiusura:

161* 10

7.2.4.27
SOVRAPPREZZO alle opere di pavimentazione
di cui alle voci precedenti (con I'esclusione di
cordoli, lastre, masselli e cubetti), eseguite per
larghezze inferiori a m 2,00 per MARCIAPIEDI
e RIPARAZIONI

(130* 1.50* 2)+ (90* 2.00)

9.3.26.A
PARAPETTI DI BALCONI E DI RAMPE DI
SCALE DI FERRO CON TUBOLARI (quadri e

- rettangolari), a disegno semplice, completi di

accessori (peso fino a 30 kg/m2): per
RECINZIONE
170* 1.10

11.3.3.1.B
PITTURA OPACA DI FONDO, ANTIRUGGINE
SINTETICA, ad una mano data a pennello su
manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato
di conservazione e non imbrattati, spazzolatura
e spolveratura: a base di fosfato di zinco

170* 1.10* 2.5

11.3.3.3

VERNICIATURA IN TINTA CHIARA UNICA A
DUE MANI, con smalto sintetico per esterno,
date a pennello su manufatti in ferro o metallo,
gi... trattati con verniciatura protettiva

483,00
483,00

1.610,00
1.610,00

1.610,00
1.610,00

1.610,00
1.610,00

570,00
570,00

187,00
187,00

467,50
467,50

m3 19,00

m2 0,84

m2 11,20

m2 6,25

m2 11,00

m2 90,00

m2 4,50

9.177,00

1.352,40

18.032,00

10.062,50

6.270,00

16.830,00

2.103,75

Totale pagina
Totale progressivo

63.827,65 0,00
305.090,83 232.423,18
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N. RIf. Prezzi Descrizione Quantita Unita Prezzo importo Importo
Ord. Misura Unitario Parziale Totale
€ € €
Progressivo 305.090,83 232.423,18
antiruggine e non imbrattati:
170* 1.10* 2.5 467,50
467,50| M2 6,95 3.249,13
55 22
FORNITURA e posa di PALI per
ILLUMINAZIONE COMPRESO DI CORPO
ILLUMINANTE, suo allacciamento e verniciatura
5
5| cad 1.900,00 9.500,00
56 23
ASPORTAZIONE e messa a dimora dei
CIPRESSI
T e
¥ 7| cad 400,00 2.800,00 88.216,78
« Architetto | ~ORDINE
{ATTILY HUSEPPE SOLFRIN|| ARCHITETTI
I #a maronere 3 tet 030/871751 | di BRESCIA
Totale pagina /15.549,13 88.216,78
Totale progressivo 320.639,96 320.639,96




