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Griglia in ghisa classe D400
telaio mm 500x250
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POZZETTO SIFONATO PER
SEZIONE TIPO GRIGLIA RACCOLTA ACQUA METEORICA
SCALA 1:50 SCALA 1:50
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LINEA ACQUEDOTTO TUBI IN PEAD 3"
POZZETTO ecm60x60x100 CON SARACINESCA

LINEA GAS MEDIA CUNICOLATO IN CLS 8150 mm

POZZETTO cm 60x60x100 CON SARACINESCA
LINEA GAS BASSA TUBI IN ACCIAI0 CATRAMATO 4" 8130 mm

POZZETTO cm 60x60x100 CON SARACINESCA

ACQUE BIANCHE #3500 mm

GRIGLIA RACCOLTA ACQUA METEORICA cm50X25 CON POZZETTO SIFONATO

POZZETTO ISPEZIONE cm120x120 interno

ACQUE NERE %250 mm
POZZETTO ISPEZIONE cm120x120 interno

LINEA ENERGIA ELETTRICA TUBO CAVIDOTTO
POZZETTO da cm 60x60x100

LINEA TELECOM CAVIDOTTO mm160
POZZETTO da cm 50x50x100

LINEA ILLUMINAZIGNE PUBBLICA
POZZETTO da cm 60x60x100 CAVIDOTTO

PUNTO ILLUMINAZIONE

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO

per Acque Nere e Acque Bianche

SCALA 1:50

Pozzetto prefabbricato

TUBO ECOPAL liscio

in cemento \ $250/500 mm
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SEZIONE A—A

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO
per Acque Nere e Acque Bianche

diametro mm160

mm160

SCALA 1:50 Chiusino in ghisa classe D400

telaio mm 580x580

Soletta prefabbricata in C.A.
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Spessore cm 20

Rivestimento tubi
in calcestruzzo

spess. cm 15

Sottofondo in calcestruzzo

spess. cm 20




