
 

Comune di Lumezzane 

Provincia di Brescia  

Valutazione e zonizzazione della pericolosità 

del rischio esondazione lungo il Torrente 

Gobbia 

ELENCO ELABORATI 

• Relazione idrologica 

- Tav. 1 Corografia generale 

- Tav. 2 Carta geologica 

- Tav. 3 Uso del suolo 

- Tav. 4 Rete idrografica 

- Tav. 5 Rete fognaria 

- Tav. 6 Sottobacini 

- Tav. 7 Permeabilità del terreno 

- Tav. 8 Capacità di ritenzione idrica del suolo 

- Tav. 9 Parametro CN (Curve Number) 

- Tav. 10 Parametri LSPP 

• Relazione idraulica 

- Profilo longitudinale Torrente Faidana 

- Profilo longitudinale Torrente Gobbia – tratto a monte confluenza Torrente Faidana 

- Profilo longitudinale Torrente Gobbia - tratto a valle confluenza Torrente Faidana 

- Sezioni Torrente Faidana 

- Sezioni Torrente Gobbia – tratto a monte confluenza Torrente Faidana 

- Sezioni Torrente Gobbia - tratto a valle confluenza Torrente Faidana 

- Tav. 1 Planimetria sezioni di rilievo 

- Tav. 2 Monografie sezioni da 43 a 30 

- Tav. 3 Monografie sezioni da 29 a 16 

- Tav. 4 Monografie sezioni da 15 a 1 

- Tav. 5 Perimetrazione aree rischio esondazione 


